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Ajustes iniciales APRS® 


EI APRS (Sistema automatico de notificacién de posicidn) es un sistema de comunicacién 
para el intercambio de datos de ubicaci6n GPS y mensajes de paquetes; fue desarrollado 
y es soportado por Bob Bruninga (W84APR). Pueden introducirse los datos de posicién 
manualmente con antelacién 0 automaticamente desde el receptor de satélite GPS 
incorporado. 


Cuando se recibe una sefial APRS de una estaci6on asociada, se mostraran en la pantalla 
de su transceptor la direccién, distancia, velocidad, etc. de la estacidn asociada en 
relacion a su propia estacion. 


Proceso de ajuste inicial de operaciones APRS 


Habilitacion de la funcién GPS Inhabilitacidn de la funci6n GPS 
(pagina 3) (pagina 3) 
CONEXION de la funcién de GPS DESCONEXION de la funcién de 

(pagina 3) GPS (pagina 3) 


Ajuste del reloj de este dispositivo 
(Manual de funcionamiento del FT5DE) 


Ajuste de la posicién de su propia 
estacion (pagina 4) 


Ajuste de la sefial de llamada de su propia estacién 
(pagina 5) 


Ajuste de la velocidad de transmisién en baudios APRS y 
conexién de la funci6n APRS (pagina 6) 


Ajuste del simbolo de su propia estacion (pagina 7) 


Ajuste de la frecuencia en la banda B (pagina 9) 


Ajuste de la transmision de baliza APRS en funcién de 
sus preferencias de operacién (pagina 25) 


Funcionamiento del APRS utilizando la funcion GPS 
Cuando se activa la funci6n GPS, el ajuste del reloj interno y las coordenadas de posicién 
de su propia estacién se adquiriran automaticamente mediante las sefales de satélite 
GPS. Recomendamos que la funcién GPS se utilice en operaciones moviles. 
1 Pulse y mantenga pulsada la tecla [F MENU] — Toque [APRS] — [20 GPS POWER]. 
2. Gire el mando DIAL para seleccionar "GPS ON’. 

GPS ON: la funcién GPS puede utilizarse. 

GPS OFF: la funci6n GPS no puede utilizarse. 

Valor de envio de fabrica: GPS ON 
3 Pulse el PTT. 

Para salir del modo de ajuste y volver a la pantalla operativa. 


Para utilizar los datos del satélite GPS para su propia informacion de posicidén, pulse y 
mantenga pulsada la tecla [F MENU] — Toque [APRS] — [24 MY POSITION] en “GPS”. 
Si se ajusta [24 MY POSITION] a "Manual", las coordenadas registradas en el menu de 
ajuste "P1-P10" seran utilizadas por su transceptor para operaciones APRS, y los datos 
adquiridos GPS pasaran a ser no validos. 


Consejos 

* Pueden registrarse las coordenadas GPS de posicién de su propia estacién en 10 memorias (P1 - 
P10). Las coordenadas registradas pueden ajustarse como la informacién de posiciédn de su propia 
estacion (pagina 58). 

* Cuando se utilice la funcién GPS en operaciones APRS, asegurarse de ajustar [APRS] — [24 MY 
POSITION] “GPS”. 

* Cuando se usa la funci6n GPS, el consumo de corriente se incrementa en aproximadamente 15 mA. 
En consecuencia, el tiempo en estado de espera de la bateria es menor con respecto a cuando la 
funcién GPS se encuentra apagada. 


Funcionamiento del APRS sin utilizar la funcion GPS 


Para operar el APRS sin utilizar la funcién GPS, seguir el procedimiento indicado a 
continuaci6n para ajustar manualmente el reloj y la informacién de posicidn. 


e Ajuste del reloj 
Si se ajusta el reloj interno de este dispositivo, quedara reflejada la hora en la visualizaci6n 
correspondiente de la pantalla APRS. Consulte la seccién "Ajuste de la hora del reloj" 
(Manual de funcionamiento del FT5DE) para saber como ajustar la hora. 
1 Pulse y mantenga pulsada la tecla [F MENU] — Toque [APRS] —> [21 GPS TIME SET]. 
2. Gire el mando DIAL para seleccionar "MANUAL”. 
3 Pulse el PTT. 

El reloj GPS se ajustara a MANUAL y quedara cancelado 

el modo de ajuste. 


e Ajuste de la informacion de posicion 
Introduzca manualmente la informacion de posicién de su propia estacidn. 


1 
2 
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Pulse y mantenga pulsada la tecla [F MENU] — Toque [APRS] — [24 MY POSITION]. 
Gire el mando DIAL para seleccionar [Manual] y pulse la APRS 

tecla [F MENU]. 24 M¥ POSITION 

Se visualizara una pantalla para la introducci6n de 
informacion de posicién de su propia estacidn. 

Valor de envio de fabrica: GPS 

Pulse la tecla [F MENU]. 

El cursor se desplazara al elemento de ajuste de la 
latitud. 

Gire el mando DIAL para seleccionar “N (Latitud Norte)” 
o “S (Latitud Sur)” y pulse la tecla [F MENU]. 

El cursor se desplazara al elemento de ajuste de 
"grados”. 

Gire el mando DIAL para seleccionar [Grado] y pulse la 
tecla [F MENU]. 

El cursor se desplazara al elemento de ajuste de 
“minutos”. 

Gire el mando DIAL para seleccionar [Minuto] y pulse la tecla [F MENU]. 

El cursor se desplazara al elemento de ajuste de "1/100 minutos”. 

Gire el mando DIAL para seleccionar [1/100 Minutos] y pulse la tecla [F MENU]. 

Se visualizaran los segundos entre paréntesis. 

Gire el mando DIAL para seleccionar “ L ON” y pulse la tecla [F MENU]. 

El cursor se desplazara al elemento de ajuste de la longitud. 

Gire el mando DIAL para seleccionar “E (Latitud Este)” o “W (Latitud Oeste)” y pulse 
la tecla [F MENU]. 

El cursor se desplazara al elemento de ajuste de "grados”. 


nm 


10 Introducir los “grados”, “minutos” y “1/100 de minutos” de la misma manera que en el 


paso 5-7. 


11 Pulse la tecla [F MENU]. 


Quedara ajustada la informacion de posicién. 


12 Pulse el PTT. 


Para salir del modo de ajuste y volver a la pantalla operativa. 


Ajuste de la senal de llamada de su propia estacion 


Registre el indicativo de llamada de su propia estacién con el fin de enviar y recibir 
mensajes y de transmitir balizas en APRS. Introduzca la sefial de llamada, como por 
ejemplo “W6DXC-7”. El"-7" en el indicativo de llamada corresponde al SSID (Identificador 
secundario de estacidn) del cual existen 16 tipos, incluyendo uno sin SSID. Generalmente, 
se utilizan en APRS los SSID mostrados en la tabla siguiente. 


|ssip | ——Descripcién ————E— 


Estaciones fijas que pueden intercambiar 
mensajes 


Estaciones moviles marinas, estaciones 
moviles terrestres 


Digipeater de banda estrecha a media 
1200 bps 


Uso del FTM-300D, etc. para aplicaciones 
moviles 


Digipeater 9600 bps 


Estacion |-Gate, estacidn de conexién a 
internet 


Digipeater de banda ancha 1200 bps 


Globos, aeronaves, nave espacial, etc. 


Digipeater, estacién miédvil, estacidn 
meteoroldgica, etc. 


Estacién seguidora de 1 via (no pueden 
intercambiarse mensajes) 


Estacién en funcionamiento que emplea 
dispositivos moviles (smartphones, etc.) 


Estacion meteoroldgica (Estacion 
meteoroldgica) 


Estaciones en_ funcionamiento para 
comunicaciones via satélite, eventos, etc. 


Estaciones de seguimiento movil 


Uso del FT5D, etc. en terminales portatiles Digipeater, estacidn moédvil, estacidn 
meteoroldgica, etc. 


1 Pulse y mantenga pulsada la tecla [F MENU] — Toque [APRS] — [23 CALLSIGN 
(APRS)]. 
Se visualizara la pantalla de introduccién de texto. 

2 Introducir el indicativo de llamada en las pantallas de 
introducci6n alfabética y numérica 
Consulte la "Pantalla de introduccién de texto" (Manual 
de funcionamiento del FT5DE ) para obtener instruccio- 
nes sobre como introducir el indicativo de llamada. 
Pueden introducirse hasta 6 digitos para la sefial de (UGLIER AD Orsi 
llamada. 
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[Sin ajuste del SSID] 


Continuar con el paso 4 para el ajuste del SSID. 
3 Pulse el PTT. 


EI indicativo de llamada queda registrado y la visualizacién volvera a la pantalla 
operativa. 


Naess ajuste del SSID] 
Pulsar [i] 
5 Pulsar sobre el SSID que desee ajustar 
Recomendamos que se ajuste el SSID a "-7” en este dispositivo. 
6 Pulse el PTT. 
El SSID queda registrado y la visualizacidn volvera a la pantalla operativa. 


Ajuste la velocidad de transmision en baudios APRS 


Ajusta la velocidad de transmisi6n en baudios del APRS. Si la velocidad de transmisi6n en 
baudios se ajusta a 1200 bps 0 a 9600 bps, se activara la funci6n APRS. Si la velocidad 
de transmisi6n se ajusta a "OFF", se desactivara la funcién APRS. 

Si la velocidad de transmisiOn se ajusta a 1200 bps, las operaciones APRS utilizando 
paquetes AFSK a 1200 bps quedaran activadas. 

Si la velocidad de transmisiOn se ajusta a 9600 bps, las operaciones APRS utilizando 
paquetes GMSK a 9600 bps quedaran activadas. 

1 Pulse y mantenga pulsada la tecla [F MENU] > Toque [APRS] —> [4 APRS MODEM]. 
2. Gire el mando DIAL para ajustar la velocidad de transmisién APRS en baudios 


La velocidad en baudios APRS puede seleccionarse a partir de las siguientes tres 
opciones. 


“OFF", "1200 bps", "9600 bps” 
Valor de envio de fabrica: OFF 
3 Pulse el PTT. 


EI signo de velocidad de transmisién queda registrado y la visualizacion volvera a la 
pantalla operativa. 


Precaucion 
| Si no va a utilizarse el APRS, seguir el paso 2 anterior para configurarlo a "OFF". | 


Consejos 


* Si se configura la velocidad de transmision APRS a 1200 bps 0 9600 bps, la funcidn de recibir y 
guardar se detendra automaticamente. 

* Si pulsa y mantiene pulsada la tecla [F Menu] — toque [APRS] — [8 APRS MUTE] esta ajustado en 
"ON" en el Menu de Configuracién, el volumen de recepcion (baliza y voz, etc.) de la banda [B] se 
silenciara y el indicador "A12" 0 "A96" parpadeara. 


Ajuste del simbolo de su propia estacion 


Se ajusta el simbolo de transmisién de su propia estaci6n. Puede seleccionarse el 
simbolo de entre 48 tipos. 
El valor de ajuste por defecto entregado de fabrica es de ‘HT. Be. ‘Bs. Bz. 


SpA at] eLap of [a 
EH EEEH05 
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OLD. 


1 Pulse y mantenga pulsada la tecla [F MENU] > Toque [APRS] — [25 MY SYMBOL]. 
2 Gire el mando DIAL para seleccionar el simbolo 
Puede seleccionarse entre los cuatro tipos de simbolos 
para su propio simbolo: “ICON 1”, “ICON 2”, “ICON 3” y 
"ICON 4”. 
Si se selecciona "ICON 4", los caracteres de los simbolos 
se pueden introducir directamente cuando aparece "25 
MY SYMBOL (Usuario)". * Consulte la pagina siguiente 
sobre como introducir los caracteres. 
3 Pulse la tecla [F MENU]. 
El cursor se desplazara al area de "Cédigo" de la siguiente tabla. Puede girar el 
mando DIAL para seleccionar un simbolo de uso frecuente de entre los simbolos que 
se muestran en la tabla siguiente). 
Roeeeiazctelolal Los valores por defecto para cada simbolo son como siguen. 


MY SYMBOL | Code (codigo) Symbol 
Individuo 


Bicicleta 


Coche 


Radio Yaesu 


4 Pulse la tecla [F MENU]. 
Queda ajustado el simbolo de su propia estacion. 
5 Pulse el PTT. 
Para salir del modo de ajuste y volver a la pantalla operativa. 


e Introduccion directa de caracteres de simbolos 
Se pueden introducir directamente los caracteres de simbolos si el simbolo que desea 
no esta disponible. 


1 
2 
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Pulse y mantenga pulsada la tecla [F MENU] — Toque [APRS] — [25 MY SYMBOL]. 

Gire el mando DIAL para seleccionar "“ICON 4”. 

Pulse la tecla [F MENU]. 

El cursor se desplazara al area de "Codigo". 

Si “25 MY SYMBOL (Usuario)” no aparece tras pulsar la tecla [F menu], gire el mando 
DIAL para seleccionar “25 MY SYMBOL (Usuario). 

Pulse la tecla [F MENU] de nuevo. 

El cursor se desplazara al ID de la tabla de simbolos (caracteres a la izquierda del 

cddigo). 

Gire el mando DIAL para seleccionar el ID de la tabla de simbolos 

Pulse la tecla [F MENU]. 

El cursor se desplazara al cédigo del simbolo (caracteres a la derecha del "cddigo”). 

Gire el mando DIAL para seleccionar el cédigo de simbolo 

Pulse la tecla [F MENU]. 

Se confirmara el simbolo. 

Pulse el PTT. 

Para salir del modo de ajuste y volver a la pantalla operativa. 


Consulte “http://aprs.org/symbols/symbolsX.txt” y “http://aprs.org/symbols/html” en 
relacion a la ultima tabla de simbolos. 


Recepcion de balizas APRS® 


Ajusta la frecuencia operativa del APRS antes de recibir una baliza. 


Ajuste de la frecuencia operativa APRS 


La frecuencia operativa APRS habitual difiere dependiendo de la zona y pais. En EE.UU., 
la frecuencia operativa habitual es de 144.39 MHz. Por tanto, para iniciar las operaciones 
APRS fijar la frecuencia de la banda B a 144.39 MHz. (EE.UU.) 
1 Pulse la tecla [A/B] 
Conmutar la banda operativa a la banda B. 
El APRS trabajara solo en la banda B. Compruebe que aparezca A12 (1200 bps) o 
A96 (9600 bps) en el lado derecho de la frecuencia (pagina 6). 
2 Ajuste de la frecuencia de funcionamiento 
Si el ajuste de la velocidad de transmisién en baudios en [APRS] — [4 APRS 
MODENM] se configura a 1200 bps 0 9600 bps en el Menu de Configuracion, las 
funciones de recibir y guardar se detendran automaticamente. 


Recepcion de balizas 


e Visualizacion de balizas en la pantalla emergente APRS 
Sonara una alarma de audio tipo "ping pong" cuando oy 
se reciba la baliza en la frecuencia de la banda B, y se (a yayNWANESS) 
visualizara la pantalla emergente APRS. 

Los contenidos visualizados en la “APRS POP-UP SCREEN” 
y en la “APRS STATION LIST DETAIL SCREEN” que se 


explican a continuacion son basicamente los mismos. a 


>| REPLY Sn 


e Visualizacion de balizas en la pantalla de detalles de APRS STATION LIST 
1 Pulse la tecla [F MENU] — Toque [S.LIST]. 
Se visualizara la pantalla de la APRS STATION LIST. PRS STATION LIST © 
2 Gire el mando DIAL, para seleccionar la baliza cuyos [J If) 1 
detalles desea revisar. ? 
3 Pulse la tecla [F MENU] para mostrar la pantalla de 
detalles. 
Gire el mando DIAL para desplazar la pantalla. 
4 Pulse la tecla [BACK]. 
Devuelve la pantalla a la pantalla APRS STATION LIST. 


Pantalla APRS STATION LIST 
e Descripcion de la pantalla y funcionamiento de APRS STATION LIST 


8) @Numero: Se visualizaran las __balizas 

= recibidas (hasta un maximo de 60), 

@) APRS. STATION LIST © @ empezando con la recibida mas 
@ i- 9 15 H recientemente. 

i @Caracter: Se visualizaran los caracteres de 


la lista de estaciones. 
Consultar la pagina siguiente en 
cuanto a los detalles. 
JQ1 é i @Nombre de la estacion: Se visualizara el 
; indicativo de llamada o nombre 
P REPLY TT del objeto / nombre del elemento 
de la baliza recibida. 
@[TOP}: Toque sobre este icono para 
® oO) ® desplazarse a la posicién superior 
de la lista. 
@®[REPLY]: Toque sobre este icono para 
visualizar la pantalla de 
Introduccidn de texto del "mensaje 
de respuesta". 


© ss): Pulsar sobre este icono para visualizar la pantalla de teclado expandido de funciones. 
Pulsarlo cuando se conteste a un mensaje 0 pasemos a la pantalla de APRS MESSAGE 
LIST o similar. 

@lcono de transmision de baliza automatica/manual: 
No visualizacion (MANUAL), Visualizacién “@’ (AUTO) (pagina 25), Visualizacién “© 
” (SMART) (pagina 25) 

Hora o fecha: Se mostrara la hora (HH: MM) o la fecha (MM/DD). La visualizacion de la hora cambiara 
la de la fecha el dia siguiente. 

¢ Desplazar la pantalla...Gire el mando DIAL. 

¢ Pase a la pantalla APRS MESSAGE LIST (pagina 31)... Toque seguido de [M.LIST]. 

* Responder mensajes (pagina 39) ... Toque [REPLY]. 

¢ Desplazar el cursor a la posicion superior de la APRS STATION LIST...Pulsar [TOP]. 


¢ Borre una estacion de baliza seleccionada de la pantalla (pagina 24)... Toque 
243 seguido de [DEL]. 


* Pase a la pantalla de detalles "APRS STATION LIST" (pagina 12 - pagina 20)... 
Gire el mando DIAL para seleccionar la baliza cuyos detalles desea ver y pulse la tecla 
[F MENU]. 


* Modo de configuracion (pagina 42)...Pulse y mantenga pulsada la tecla [F MENU]. 
¢ Transmisi6n manual de una baliza (pagina 25)... Toque 444 seguido de [BEACON TX]. 


Consejos 

* Cuando se ajusta [APRS] — [3 APRS FILTER] a ON, se realizara la captura de una baliza recibida 
coincidente con el ajuste del filtro, mostrandose en la pantalla. Si se selecciona “OFF”, sonara un 
“bip” y la baliza no sera capturada ni mostrada. 

* Puede silenciarse el audio recibido (baliza o voz, etc.) de la banda [B] cuando el APRS esté en 
funcionamiento, ajustando [APRS] — [8 APRS MUTE] en el Menu de Configuracién. 

* La recepcidn de una baliza APRS queda notificada mediante un sonido de timbre ajustado en [APRS] 
— [10 APRS RINGER] en el ment de ajuste. Si se selecciona "OFF", no sonara alarma de audio 
alguna al recibir una baliza. 
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e Descripcion de los designadores de la lista de estaciones 
Se describen aqui ejemplos de 14 tipos de designadores de la lista de estaciones. 
Consultar la pagina de descripci6n relacionada en la tabla para la pantalla de detalles. 


Descripcion 


Mic-E: se visualiza cuando se recibe una baliza de una estacion codificadora 
de micrdfono. 


Posicion: se visualiza cuando se recibe la baliza de una estacion fija (FIXED) 
o de una estacién movil (MOVING) 

Posicion: se visualiza cuando se recibe la baliza de una estacidon fija (FIXED) 
o de una estacién movil (MOVING) (tipo de compresién) 


Informe meteoroldgico: se visualiza cuando se recibe una baliza de una 


estacion meteoroldgica 


Informe meteoroldgico: se visualiza cuando se recibe una baliza de una 
estacion meteoroldgica (tipo de compresidn) 

Objeto: se visualiza cuando se recibe una baliza de una estacion objeto 
Objeto: se visualiza cuando se recibe una baliza de una estacién objeto (tipo 
de compresi6n) 

Elemento: se visualiza cuando se recibe una baliza de una estacion elemento 
Elemento: se visualiza cuando se recibe una baliza de una estacién elemento 
(tipo de compresi6n) 

Objeto/Elemento suprimido: se visualiza cuando se recibe una baliza de una 
estacion objeto o estacién elemento borradas 

Objeto/Elemento suprimido: se visualiza cuando se recibe una baliza de una 
estacion objeto o estacién elemento borradas (tipo de compresién) 


Estado: se visualiza cuando se recibe una baliza de una estacion de estado 


Otros: se visualiza cuando se recibe una baliza que no puede ser interpretada 


Se visualiza cuando se recibe una sefial de emergencia de una estacion 
Mic-E 


Consejos 

* Cuando se ponga en marcha el transceptor, no se visualizaran la flecha de posicion ni la distancia 
si se esta visualizando la pantalla de detalles antes de haber adquirido los datos de satélite GPS. 

* Si la informacion del satélite GPS ya no esta disponible debido a obstrucciones como edificios, 
tuneles, etc., se mostraran las coordenadas adquiridas mas recientemente (flecha de posicién, 
latitud/longitud, distancia). Se visualizara de nuevo la informacién de posicién precisa cuando se 
desplace a una posicion que pueda ser localizada. 
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e Explicacion de la visualizacion de la pantalla de detalles en un Cod. (Mic-E) de 
APRS STATION LIST y descripcioén de operaciones 

Gire el mando DIAL en la pantalla APRS STATION LIST para seleccionar la estacién “E” 

y pulse la tecla [F MENU] para visualizar la pantalla detallada de Cod. (Mic-E). 

Gire el mando DIAL para desplazar la pantalla. 


® ® © © 


@Caracter: Se visualizaran los caracteres de la lista de estaciones. 
_ ~ @Brujula (posicién): 
E Ja1zRL-9 Ek Se visualizara la direccién de la estacién asociada tal 
4 como es vista desde su propia estacion. 
4) Fe eee eee Co @Indicativo de llamada: Se visualizard el indicativo de llamada de 
\ . Speed 68km/h g) la estacion recibida. 
PJ-~ Course 337° (0) @Cédigo de tipo: Se visualizaré el codigo de tipo utilizado por la 
Alt 36m -S) estacién asociada (Mic-E, McE-Trk, McE-Msg y nombre 
(Off duty) ® de modelo de la radio, etc.) 
@®Distancia: Se visualizaré la distancia a la estacion recibida. 
lq bl REPLY rH @®Visualizacién del mensaje: 
Cuando se reciba una baliza que contenga STATUS 
TEXT, se visualizara la marca "[4". 


@Fecha: Se visualizara la fecha (MM/DD) en que se recibié la 
Girar el DIAL baliza. 
@®Hora: Se visualizara la hora a la que se recibid la baliza 
(HH:MM. 
ia 4, (SD) @Velocidad: Se visualizara la velocidad del movimiento de la estacién 
E  JAIZRL-9 i asociada. 
Course 337 (DDireccidn: Se visualizara la direccién de movimiento de la estacién 
au cd 36m asociada. 
( 34° uty) ® @Altitud: Se visualizara la altitud de la estacion asociada. 
E 139°44.96’ ®@ Comentario de posicion: 
[ STATUS TEXT ] ® Se te izaran los comentarios de posicion de la estacion 
asociada. 


lq >] REPLY | San 


Cuando se recibe un mensaje de emergencia, el mensaje 
(jEmergencia!) se visualiza y un sonido "pu... X12)" se 
repetira 12 veces. 
Wy) ® @Latitud: Se visualizara N (latitud norte) o S (latitud sur) de la 
posicion actual (DDMM.MM o DDMMSS). 
@Longitud: Se visualizara E (longitud este) o W (longitud oeste) de la posicién actual (DDMM.MM o DDMMSS). 
(®STATUS TEXT: 
Se visualizara la informacién de comentarios. 
(®Simbolo: Se visualizard el simbolo de la estacién de radio. 
@[ |< |]: Cada vez que se pulsa sobre el icono, cambia la funcién del mando DIAL. 
(®[REPLY]: Toque sobre este icono para visualizar la pantalla de introduccién de texto del mensaje de respuesta. 
(9) 5): Pulsar sobre este icono para visualizar la pantalla de teclado expandido de funciones. Pulsar sobre el mismo 
cuando se conteste un mensaje o cuando se visualicen datos RAW, etc. 
¢ Desplazar la pantalla...Gire el mando DIAL. 
* Cambio de estaciones de balizas... Toque [ |< >|] y gire el mando DIAL. 


* Pase a la pantalla APRS MESSAGE LIST (pagina 31)...Toque =33 seguido de 
[M.LIST]. 


¢ Responder mensajes (pagina 39) ... Toque [REPLY]. 
¢ Pase a la pantalla APRS STATION LIST (pagina 10)...Pulse la tecla [BACK] 
* Modo de configuraci6n (pagina 42) ...Pulse y mantenga pulsada la tecla [F MENU]. 


¢ Pasar a la pantalla de visualizacion de RAW data (pagina 23)...Toque 233 
seguido de [RAW]. 


¢ Transmision manual de una baliza (pagina 25)... Toque 444 seguido de [BEACON TX]. 
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e Explicacion de la visualizacion de pantalla de detalles en una APRS STATION 
LIST P (Posicion: estacion fija) y descripcién de operaciones 

Gire el mando DIAL en la pantalla APRS STATION LIST para seleccionar la estacién “P” 

y pulse la tecla [F MENU] para visualizar la pantalla detallada P (Position). 

Gire el mando DIAL para desplazar la pantalla. 


@ ® ® © @Caracter: Se visualizaran los caracteres de la lista de estaciones. 
@Brujula (posicién) : 
Se visualizara la direccién de la estacién asociada tal 
como es vista desde su propia estacion. 
@Indicativo de llamada: Se visualizara el nuevo indicativo de 


N  34°37.24’ llamada. 


W- i sg \_ E 139°4496’ @® @Informacion de la estacion asociada: 


© 


Se visualizara la informacién de estacion (FIJO). 
s @®Distancia: Se visualizaré la distancia a la estacion asociada. 
®Visualizacién del mensaje: 
kd Dl [REPLY =| Cuando se reciba una baliza que contenga COMMENT 
TEXT, se visualizara la marca."[4’ . 
@Fecha: Se visualizara la fecha (MM/DD) en que se recibié la 
baliza. 
@®Hora: Se visualizara la hora a la que se recibid la baliza 
(HH:MM. 
@Latitud: Se visualizara N (latitud norte) o S (latitud sur) de la 
- % Sp] posicion actual (DDMM.MM o DDMMSS). 
P JA1ZRL-9 i @Longitud: Se visualizara E (longitu este) o W (longitud oeste) de la 
E 139°44.96’ posicion actual (DDMM.MM o DDMMSS). 
(COMMENT TEXT: 
Se visualizara la informacion de comentarios. 

(@Simbolo: _ Se visualizard el simbolo de la estacién de radio. 

(3[ |< >|]: Cada vez que se pulsa sobre el icono, cambia la funcién 
del mando DIAL. 

@4[REPLY]: Toque sobre este icono para visualizar la pantalla de 
introduccion de texto del mensaje de respuesta. 

__ | Pulsar sobre este icono para visualizar la pantalla de 
3) ) 5) teclado expandido de funciones. Pulsar sobre el mismo 
cuando se conteste un mensaje o cuando se visualicen 
datos RAW, etc. 


[ COMMENT TEXT ] 
{>| REPLY SES 


¢ Desplazar la pantalla ...Gire el mando DIAL. 
* Cambio de estaciones de balizas... Toque [ |< >|] y gire el mando DIAL. 


¢ Pase a la pantalla APRS MESSAGE LIST (pagina 31)...Toque = seguido de 
[M.LIST]. 


¢ Responder mensajes (pagina 39)... Toque [REPLY] . 
* Pase a la pantalla APRS STATION LIST (pagina 10)...Pulse la tecla [BACK] 
¢ Establecer modo (pagina 42) ...Pulse y mantenga pulsada la tecla [F MENU]. 


¢ Pasar a la pantalla de visualizaci6n de datos RAW (pagina 23)...Toque | 384 
seguido de [RAW]. 

* Transmision manual de una baliza (pagina 25)...Toque 333 seguido de [BEACON 
TX]. 
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e Explicacion de la visualizacion de pantalla de detalles en una APRS STATION 
LIST P (Posicidon: estacion fija) y descripcion de operaciones 

Gire el mando DIAL en la pantalla APRS STATION LIST para seleccionar la estacién “P” 

y pulse la tecla [F MENU] para visualizar la pantalla detallada P (Posicién) Puede incluirse 

en la informacion de posicién informacion detallada conocida como cédigo PHG. 

Gire el mando DIAL para desplazar la pantalla. 


® ® © 


@Caracter: Se visualizaran los caracteres de la lista de estaciones. 

@Brujula (posicién): 
Se visualizara la direccion de la estacion asociada tal 
como es vista desde su propia estacion. 

@\Indicativo de llamada: Se visualizaré el nuevo indicativo de 
llamada. 


®Visualizacion del mensaje: 
Cuando se reciba una baliza que contenga COMMENT 
TEXT, se visualizara la marca.) . 


@Fecha: Se visualizara la fecha (MM/DD) en que se recibié la 
baliza. 
Girar el DIAL @®Hora: Se visualizaré la hora a la que se recibid la baliza 
(HH:MM. 


@Potencia de transmision: 
Se visualizara la potencia de transmision de la estacion 
asociada. 
d @Altura de la antena al suelo: 
Se visualizara la altura de la antena al suelo de la otra 
A ® estacion. 
()Ganancia de la antena: Se visualizara la ganancia de la antena de 
la estacion asociada. 
@Direccion de la antena: Se visualizara la direccion de la antena de 
kd Db] ~REPLY tt la estacion asociada. 
@)Cuenta de transmision: Se visualizara la cuenta de transmision 
de la estacion asociada. 


[ COMMENT TEXT ] 


@Latitud: Se visualizara N (latitud norte) o S (latitud sur) de la posicién actual (DDMM.MM o DDMMSsS). 

(Longitud: Se visualizara E (longitud este) o W (longitud oeste) de la posicién actual (DDMM.MM o DDMMSS). 

(6&)\COMMENT TEXT: Se mostraré la informacion de los comentarios. 

@Simbolo: _ Se visualizara el simbolo de la estacion de radio. 

(8[ |< >|]: Cada vez que se pulsa sobre el icono, cambia la funcién del mando DIAL. 

(9[REPLY]: Toque sobre este icono para visualizar la pantalla de introduccién de texto del mensaje de respuesta. 

0) 355): Pulsar sobre este icono para visualizar la pantalla de teclado expandido de funciones. Pulsar sobre el mismo 
cuando se conteste un mensaje o cuando se visualicen datos RAW, etc. 


¢ Desplazar la pantalla...Gire el mando DIAL. 
* Cambio de estaciones de balizas... Toque [ |< >|] y gire el mando DIAL. 


* Pase a la pantalla APRS MESSAGE LIST (pagina 31)...Toque =33 seguido de 
[M.LIST]. 


¢ Responder mensajes (pagina 39) ... Toque [REPLY]. 
* Pase a la pantalla APRS STATION LIST (pagina 10)...Pulse la tecla [BACK]. 
¢ Establecer modo (pagina 42)...Pulse y mantenga pulsada la tecla [F MENU]. 


¢ Pasar a la pantalla de visualizacion de datos RAW (pagina 23)...Toque 234 
seguido de [RAW]. 

* Transmisi6n manual de una baliza (pagina 25)...Toque 343, seguido de [BEACON 
TX]. 
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e Explicacion de la visualizacion de pantalla de detalles en una APRS STATION 
LIST P (Posicidon: estacion fija) y descripcion de operaciones 

Gire el mando DIAL en la pantalla APRS STATION LIST para seleccionar la estacién 

“P” y pulse la tecla [F MENU] para mostrar la pantalla detallada P (Posicion). Si existe 

informacion relacionada con el movimiento (velocidad, rumbo), se visualizara tal como 

se muestra abajo. 

Gire el mando DIAL para desplazar la pantalla. 


® ® © © @Caracter: Se visualizaran los caracteres de la lista de estaciones. 
@Brujula (posicién) : 
Se visualizara la direccion de la estacion asociada tal 

©) como es vista desde su propia estacion. 
@Indicativo de llamada: Se visualiza el indicativo de llamada 
g) recibido. 
(0) @Informacion de la estacion asociada: 

N 34°37.24 2D Se visualizara la informacion de la estacién fija (MOVIL). 

E 139 44.96 (2) ®Distancia: Se visualizard la distancia a la estacion asociada. 

PTT ®Visualizacién del mensaje: 

lq >| REPLY lm Cuando se reciba una baliza que contenga COMMENT 
TEXT, se visualizara la marca.’ . 


@Fecha: Se visualizara la fecha (MM/DD) en que se recibié la 
baliza. 

t Girar el DIAL @®Hora: Se visualizara la hora a la que se recibid la baliza 

(HH:MM. 
@Velocidad: Se visualizara la velocidad del movimiento de la estacién 

kw % [SD] asociada. 
P  JAIZRL-9 i (DDireccion: Se visualizara la direccién de movimiento de la estacién 

C ; asociada. 
N 34.37.24, @Latitud: Se visualizara N (latitud norte) o S (latitud sur) de la 


E 139 44. posicién actual (DDMM.MM o DDMMSS). 


@Longitud: Se visualizara E (longitud este) o W (longitud oeste) de la 
posicion actual (DDMM.MM 0 DDMMSS). 

(SCOMMENT TEXT: 
Se visualizara la informacion de comentarios. 

@Simbolo: Se visualizara el simbolo de la estacién de radio. 

@5[ |< |]: Cada vez que se pulsa sobre el icono, cambia la funcién 
del mando DIAL. 

(®[REPLY]: Toque sobre este icono para visualizar la pantalla de 
introduccion de texto del mensaje de respuesta. 

aia |: Pulsar sobre este icono para visualizar la pantalla de 

teclado expandido de funciones. Pulsar sobre el mismo 
cuando se conteste un mensaje o cuando se visualicen 
datos RAW, etc. 


[ COMMENT TEXT 
lq >| REPLY| & 


¢ Desplazar la pantalla...Gire el mando DIAL. 
* Cambio de estaciones de balizas... Toque [|< >|] y gire el mando DIAL. 


¢ Pase a la pantalla APRS MESSAGE LIST (pagina 31)...Toque 343 seguido de 
[M.LIST]. 


* Responder mensajes (pagina 39) ... Toque [ REPLY]. 

¢ Pase a la pantalla APRS STATION LIST (pagina 10)...Pulse la tecla [BACK] 

¢ Establecer modo (pagina 42) ...Pulse y mantenga pulsada la tecla [F MENU]. 

¢ Pasar a la pantalla de visualizaci6n de datos RAW (pagina 23)...Toque |=55 
seguido de [RAW]. 


¢ Transmision manual de una baliza (pagina 25)... Toque |=34, seguido de [BEACON 
TX]. 
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e Explicacion de la visualizacion de pantalla de detalles en una APRS STATION 
LIST P (tipo comprimido: estacion fija/movil) y descripcion de operaciones 

Gire el mando DIAL en la pantalla APRS STATION LIST para seleccionar la estacién 

“p” (Tipo de posicién comprimida) y pulse la tecla [F MENU] para visualizar la pantalla 

detallada P (Posicidn) . 

Gire el mando DIAL para desplazar la pantalla. 


® ® © © @Cardacter: Se visualizaran los caracteres de la lista de estaciones. 
a = @Brujula (posicién) : 
®@ p JA1ZRL-9 P Se visualizara la direccion de la estacion asociada tal 
fixed ©) como es vista desde su propia estacion. 
“1 \ 7.4km : @Indicativo de llamada: Se visualiza el indicative de llamada 
AIRY} Speed g) recibido. 
W--\P7-E course : (0) @Informacién de la estacién asociada: 
\ t Range ¢ Se visualizara la informacion de estacién fija (fija) y la 
Alt 90 informacion de estacién movil (movil). Se visualizara la 
informacion de tipo comprimido en letras minusculas. 
lq >I REPLY om @®Distancia: Se visualizaré la distancia a la estacion asociada. 
®Visualizacion del mensaje: 
Cuando se reciba una baliza que contenga COMMENT 
TEXT, se visualizara la marca.’ . 


ea 


Girar el DIAL @Fecha: _ Se visualizara la fecha (MM/DD). 
@®Hora: Se visualizara la hora a la que se recibid la baliza 
(HH:MM. 
Ei) %, @Velocidad:Se visualizara la velocidad de! movimiento de la estacion 
p JA1ZRL-9 a asociada. 
Course (DDireccion: Se visualizara la direccién de movimiento de la estacién 
asociada. 
® (Area de cobertura: Se visualizara informacion del area de 
°AA OG’ cobertura de la estacion asociada. 
E 139° 44.96 ® : iota iae : . ; 
[ COMMENT TEXT j ® @aAltitud: Se visualizara la altitud de la estacion asociada. 


@Latitud: Se visualizara N (latitud norte) o S (latitud sur) de la 
posicion actual (DDMM.MM o DDMMSS). 

@Longitud: Se visualizara E (longitud este) o W (longitud oeste) de la 
posicion actual (DDMM.MM o DDMMSS). 

® (5) COMMENT TEXT: Se mostraré la informacion de los comentarios. 

@®Simbolo: — Se visualizara el simbolo de la estacién de radio. 

@[ |< |]: Cada vez que se pulsa sobre el icono, cambia la funcién del mando DIAL. 

(®[REPLY]: Toque sobre este icono para visualizar la pantalla de introduccidn de texto del mensaje de respuesta. 

(9/53): Pulsar sobre este icono para visualizar la pantalla de teclado expandido de funciones. Pulsar sobre el mismo 
cuando se conteste un mensaje o cuando se visualicen datos RAW, etc. 


¢ Desplazar la pantalla ...Gire el Mando DIAL. 
* Cambio de estaciones de balizas... Toque [|< >|] y gire el mando DIAL. 


¢ Pase a la pantalla APRS MESSAGE LIST (pagina 31)...Toque 354  seguido de 
[M.LIST]. 


* Responder mensajes (pagina 39) ... Toque [REPLY]. 
¢ Pase a la pantalla APRS STATION LIST (pagina 10)...Pulse la tecla [BACK]. 
¢ Establecer modo (pagina 42)...Pulse y mantenga pulsada la tecla [F MENU]. 


¢ Pasar a la pantalla de visualizacion de datos RAW (pagina 23)...Toque 234 
seguido de [RAW]. 

* Transmisi6n manual de una baliza (pagina 25)...Toque (343, seguido de [BEACON 
TX]. 


Kd >] REPLY) Sm 
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e Explicaci6on de la visualizaci6n de la pantalla de detalles en una APRS STATION 
LIST W o w (Informe meteoroldgico: estacién meteoroldgica) y descripcion de 
funcionamiento 

Gire el mando DIAL en la pantalla de la APRS STATION LIST para seleccionar "W" 

(Informe meteorolégico) o "w" (Informe meteoroldgico de tipo comprimido) y pulse la 

tecla [F MENU] para visualizar la pantalla detallada W o w (Informe meteoroldgico). Gire el 

mando DIAL para desplazar la pantalla. 


® ® ®© 


@Caracter: Se visualizaran los caracteres de la lista de estaciones. 
@Brujula (posicién): 
Se visualizara la direccién de la estacién asociada tal 
como es vista desde su propia estacion. 
@JIndicativo de llamada: Se visualiza el indicativo de llamada recibido. 
@  @lnformacién de la estacién asociada: 
Se visualizara la informacion de la estacién meteorolégica 
(Estacién meteorolégica). Se visualizara la informacion 
® de tipo comprimido en letras minusculas. 
® @®Distancia: Se visualizaré la distancia a la estacin asociada. 
@ @Pantalla de mensaje: 
Cuando se recibe una baliza que contiene COMENTARIO 
TEXTO, se muestra la marca "[4". 
@Fecha: Se visualizara la fecha (MM/DD). 
Girar el DIAL @®Hora: Se visualizard la hora a la que se recibié la baliza (HH:MM. 
@Temperatura: Se visualizara la informacién de temperatura. 
(OPrecipitacién: Se visualizara informacion sobre la precipitacién 


om) % [SD} horaria. 
W  JA1ZRL-9 rl @Precipitacién: Se visualizara informacion sobre la precipitacion 
Gust 3.2m/s diurna. 
Baro di ae ® (®Precipitacion: Se visualizara informacion sobre la precipitacion a 
eee 7 35% partir de medianoche. 
E 139°44.96’ ® 3) Direccion del viento: Se mostrara informacion sobre la direccion 
[ COMMENT TEXT ] -—ia} naan 
@ Velocidad del viento: Se mostrara informacion sobre la velocidad 
kf b} REPLY) 222 del viento. 


(5) Velocidad maxima del viento: Se mostrara informacion sobre la 
velocidad maxima del viento. 

(®Presion atmosférica: Se visualizara informacion sobre la presion 
atmosférica 

(Humedad: Se visualizara informacion sobre la humedad. 

(@®Latitud: Se visualizara N (latitud norte) o S (latitud sur) de la 
posicion actual (DDMM.MM 0 DDMMSS). 

(®Longitud: Se visualizara E (longitud este) o W (longitud oeste) de la posicion actual (DDMM.MM o DDMMSS). 

@0COMMENT TEXT: Se mostrard la informacion de los comentarios. 

@Simbolo: Se visualizara el simbolo. 

@l[ |< >|]: Cada vez que se pulsa sobre el icono, cambia la funcién del mando DIAL. 

@3[REPLY]: — Toque sobre este icono para visualizar la pantalla de introduccidn de texto del mensaje de respuesta. 

___I4 Pulsar sobre este icono para visualizar la pantalla de teclado expandido de funciones. Pulsar sobre el mismo 
cuando se conteste un mensaje o cuando se visualicen datos RAW, etc. 


¢ Desplazar la pantalla...Gire el mando DIAL. 

* Cambio de estaciones de balizas... Toque [ |< >|] y gire el mando DIAL. 

¢ Pase a la pantalla APRS MESSAGE LIST (pagina 31)... Toque | 325 seguido de [M.LIST]. 
¢ Responder mensajes (pagina 39) ... Toque [ REPLY]. 

* Pase a la pantalla APRS STATION LIST (pagina 10)...Pulse la tecla [BACK]. 

* Establecer modo (pagina 42)...Pulse y mantenga pulsada la tecla [F MENU]. 


¢ Pasar a la pantalla de visualizaci6n de datos RAW (pagina 23)...Toque | 354 
seguido de [RAW]. 
* Transmision manual de una baliza (pagina 25)... Toque | 322 seguido de [BEACON TX]. 
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e Explicacion de la visualizacion de pantalla de detalles en una APRS STATION 
LIST O (Objeto) o | (Elemento) y descripcién de operaciones 

Gire el mando DIAL en la pantalla APRS STATION LIST para seleccionar la estacién “O” 

(Objeto) o “I (Elemento) y pulse la tecla [F MENU] para visualizar la pantalla detallada O 

(Objeto) o | (Elemento). 

Gire el mando DIAL para desplazar la pantalla. 


® ® ©®@® @ @Caracter: Se visualizaran los caracteres de la lista de estaciones. 
= = @Brijula (posicién): 
(OE 0 YAESU z Se visualizara la direccién de la estacién asociada tal 
JA1ZRL como es vista desde su propia estacién. 


OBJECT 02/14 @Nombre: _ Se visualizard el nombre del objeto o elemento. 
14.7km“ 20:47 @ @lndicativo de llamada: Se visualiza el indicativo de llamada 
EN 34°37.24'- ip recibido. 
/ E 139°44,96' @) ®Informacién de la estacion asociada: 
Se visualizara la informacion de la estacion fija (OBJETO). 
@®Distancia: Se visualizaré la distancia a la estacion asociada. 
@Visualizaci6n del mensaje: 
Cuando se reciba una baliza que contenga COMMENT 
TEXT, se visualizara la marca."[4’ . 
t ' @®Fecha: Se visualizara la fecha (MM/DD) en que se recibié la 
Girar el DIAL 


lq REPLY Som 


baliza. 
@Hora: Se visualizara la hora a la que se recibid la baliza 
(HH:MM. 
fam Ea [SD] @Latitud: — Se visualizara N (latitud norte) o S (latitud sur) de la 
O JAIZRL-9 : 4 posicion actual (DDMM.MM o DDMMSS). 
N  34°37.24 @Longitud: Se visualizara E (longitud este) o W (longitud este) de la 
fa E 139° 44.96 posicion actual (DDMM.MM o DDMMSS). 
(2COMMENT TEXT: 


Se visualizara la informacion de comentarios. 
[ COMMENT TEXT ] @3)Simbolo: Se visualizara el simbolo de la estacion de radio. 
@[|< >|]: Cada vez que se pulsa sobre el icono, cambia la funcién 
{>| REPLY SaaS 


del mando DIAL. 

(5[REPLY]: Toque sobre este icono para visualizar la pantalla de 
introduccion de texto del mensaje de respuesta. 

(OE== Ip Pulsar sobre este icono para visualizar la pantalla de 
teclado expandido de funciones. Pulsar sobre el mismo 
cuando se conteste un mensaje o cuando se visualicen 
datos RAW, etc. 


¢ Desplazar la pantalla...Gire el mando DIAL. 
* Cambio de estaciones de balizas... Toque [ |< >|] y gire el mando DIAL. 


¢ Pase a la pantalla APRS MESSAGE LIST (pagina 31)...Toque 343 seguido de 
[M.LIST]. 


¢ Responder mensajes (pagina 39)... Toque [REPLY]. 

¢ Pase a la pantalla APRS STATION LIST (pagina 10)...Pulse la tecla [BACK]. 

* Establecer modo (ppagina 42)...Pulse y mantenga pulsada la tecla [F MENU]. 

¢ Pasar a la pantalla de visualizacion de datos RAW (pagina 23)...Toque =4 
seguido de [RAW]. 


* Transmisi6n manual de una baliza (pagina 25)...Toque |=43, seguido de [BEACON 
TX]. 
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e Explicacion de la visualizacion de pantalla de detalles en una APRS STATION 
LIST S (Estado) y descripcién de operaciones 

Gire el mando DIAL en la pantalla APRS STATION LIST para seleccionar la estacién 

“S” (Estado) y pulse la tecla [F MENU] para visualizar la pantalla detallada S (Estado). 

Gire el mando DIAL para desplazar la pantalla. 


® @® ® ® @Caracter: Se visualizaran los caracteres de la lista de estaciones. 
= "4 ep @Indicativo de llamada: Se visualizara el nuevo indicative de 
OR S JA1ZRL ki plate ; 
STATUS 02/140) @Informacion de la estacion asociada: 
-.-km 20:47 Se visualizara la informacion de estado. 
[ STATUS TEXT ] @Distancia: No se visualizard la distancia a la estacion asociada. 
®Visualizacion del mensaje: 
beet ee Le SO CoN es Cuando se reciba una baliza que contenga COMMENT 
anton a anne ats TEXT, se visualizara la marca."[4’ . 


@Fecha: Se visualizara la fecha (MM/DD) en que se recibié la 
lq >I REPLY 4 baliza. 
@Hora: Se visualizara la hora a la que se recibio la baliza 
(HH:MM. 
®STATUS TEXT: 


Se visualizara la informacién de comentarios. 

@[|< P|]: Cada vez que se pulsa sobre el icono, cambia la funcién 
del mando DIAL. 

(O[REPLY]: Pulse sobre este icono para visualizar la pantalla de 
introduccion de texto del mensaje de respuesta. 

Sa |: Pulsar sobre este icono para visualizar la pantalla de 
teclado expandido de funciones. Pulsar sobre el mismo 
cuando se conteste un mensaje o cuando se visualicen 
datos RAW, etc. 


¢ Desplazar la pantalla ...Gire el mando DIAL. 
* Cambio de estaciones de balizas... Toque [ |< >|] y gire el mando DIAL. 


¢ Pase a la pantalla APRS MESSAGE LIST (pagina 31)...Toque |=3 seguido de 
[M.LIST]. 


¢ Responder mensajes (pagina 39)... Toque [REPLY]. 

« Pase a la pantalla APRS STATION LIST (pagina 10)...Pulse la tecla [BACK]. 

* Modo de configuraci6n (pagina 42)...Pulse y mantenga pulsada la tecla [F MENU]. 

¢ Pasar a la pantalla de visualizacion de datos RAW (pagina 23)...Toque =44 
seguido de [RAW]. 

* Transmision manual de una baliza (pagina 25)...Toque |==3 seguido de [BEACON 
TX]. 
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e Explicacion de la visualizacién de la pantalla de detalles en un ? (Otro) APRS 
STATION LIST y descripcién de operaciones 

Gire el mando DIAL en la pantalla APRS STATION LIST para seleccionar la estacion “?” 

(Otro) y pulse la tecla [F MENU] para mostrar la ? (Otro) pantalla detallada. 

Esta pantalla se visualiza cuando se recibe un paquete que no puede interpretarse como 

baliza APRS. 

Gire el mando DIAL para desplazar la pantalla. 


® ® ® ©) @Caracter: Se visualizaran los caracteres de la lista de estaciones. 
ot *- 0] @\Indicativo ewer Se visualizara el nuevo indicativo de 
2?  JAIZRL i ; 


OTHER 03/140) @Informacién de la estacién asociada: 
-.-km 20:47 Se visualizara otra informacion. 
@Distancia: No se visualizara la distancia a la estacion asociada. 
@®Visualizacion del mensaje: 
Cuando se reciba una baliza que contenga TEXTO DE 
DATOS, se visualizara la marca‘[4’ . 


@®Fecha: Se visualizara la fecha (MM/DD) en que se recibié la 
baliza. 

@Hora: Se visualizara la hora a la que se recibid la baliza 
(HH:MM. 

@®DATA TEXT: 


Se visualizara la informacién de comentarios. 

@[|< P|]: Cada vez que se pulsa sobre el icono, cambia la funcién 
del mando DIAL. 

(O[REPLY]: Toque sobre este icono para visualizar la pantalla de 
introduccin de texto del mensaje de respuesta. 

CD (55): Pulsar sobre este icono para visualizar la pantalla de 
teclado expandido de funciones. Pulsar sobre el mismo 
cuando se conteste un mensaje o cuando se visualicen 
datos RAW, etc. 


¢ Desplazar la pantalla ...Gire el mando DIAL. 
* Cambio de estaciones de balizas... Toque [ |< >|] y gire el mando DIAL. 


¢ Pase a la pantalla APRS MESSAGE LIST (pagina 31)...Toque =43 seguido de 
[M.LIST]. 


¢ Responder mensajes (pagina 39) ... Toque [REPLY]. 
¢ Pase a la pantalla APRS STATION LIST (pagina 10)...Pulse la tecla [BACK]. 
* Establecer modo (ppagina 42) ...Pulse y mantenga pulsada la tecla [F MENU]. 


¢ Pasar a la pantalla de visualizacion de datos RAW (pagina 23)...Toque 234 
seguido de [RAW]. 


¢ Transmision manual de una baliza (pagina 25)...Toque 433 seguido de [BEACON 
TX]. 
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Funcion APRS POPUP de notificacion de llegada de baliza o 
mensaje en una pantalla emergente 


Puede ajustarse la aparicion de una notificacién en forma de pantalla emergente cuando 
se reciba una baliza o mensaje APRS de una estaci6n asociada. 

1 Pulse y mantenga pulsada la tecla [F MENU] > Toque [APRS] —> [9 APRS POPUP]. 
2. Gire el mando DIAL para seleccionar el elemento que desea ajustar 


Consultar la lista de acciones del modo de configuraci6n (pagina 48) para los 
detalles de cada elemento. 


Mic-E / POSITION / WEATHER / OBJECT / ITEM / STATUS / OTHER / MY PACKET 
/ MSG / GRP / BLN / MY MSG/ DUP.BCN / DUP.MSG / ACK.REJ / OTHER MSG 
3 Pulse la tecla [F MENU]. 
El cursor se desplazara al valor ajustado. 
4 Gire el mando DIAL para seleccionar el valor ajustado. 
OFF: No se muestra la pantalla emergente. 
ALL2s-ALL60s: Ajusta el tiempo de visualizacién de una pantalla emergente 
entre 2 y 60 segundos. 
ALL CNT: La pantalla emergente continua visualizandose hasta que se 
acciona una tecla. 
BND 2s - BND 60s: Se visualiza el contenido mediante dos caracteres alfabéticos 
en la seccion de visualizacién de banda de la pantalla durante 2 
a 60 segundos. (Ver pagina 22). 
BND CNT: Se visualiza el contenido mediante 2 caracteres alfabéticos en 
la seccion de visualizacion de banda de la pantalla hasta que se 
acciona una tecla (Ver pagina 22). 
“ALL" no se puede seleccionar en MY MSG / DUP.BCN / DUP.MSG / ACK.REJ / 
OTHER MSG. 
Pulse la tecla [BACK]. 
Repita los pasos del 2 al 5 para ajustar los elementos restantes. 
Pulse el PTT. 
Para salir del modo de ajuste y volver a la pantalla operativa. 


NO Oo 
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| Pantalla cuando se selecciona BND 2s -BND 60s 


Si llega un mensaje o baliza de una estacién asociada cuando se encuentra seleccionado 
“BND 2 s - BND 60 s’ en la funcidn APRS POPUP, se visualizara la siguiente pantalla. 


Se muestra una letra de 
dos digitos 


Los primeros 2 caracteres alfabéticos visualizados delante del indicativo de llamada de la 
estacion asociada tienen el siguiente significado. 


Primer digito 

Nuevo: nueva sefal 

Duplicado: sefal recibida 

ACK: sefial de acuse de recibo (ACK) de mensaje (pagina 40) 
Rechazo: sefal de rechazo (REJ) de mensaje (pagina 34) 
Otro: Mensaje a otras estaciones 


Segundo digito 

Mic-E: baliza de una estaci6on codificadora de micrdéfono 

Posicién: baliza de una estacién fija (FIJA) / estacién movil (MOVIL) 

Posicién: baliza de una estacion fija (fija) / estacidn movil (médvil) (tipo de 
compresidon) 

Informe meteoroldgico: baliza de una estacién meteoroldgica 

Informe meteoroldgico: baliza de una estaci6n meteoroldgica (tipo de compresién) 
Objeto: baliza de una estaci6n objeto 

Objeto: baliza de una estacién objeto (tipo de compresidén) 

Elemento: baliza de una estacién elemento 

Elemento: baliza de una estacién elemento (tipo de compresién) 
Objeto/Elemento suprimido: estacién de objeto / estacidn de elemento suprimidos 
Objeto/Elemento suprimido: estacidn de objeto / estacién de elemento suprimidos 
(tipo de compresién) 

Estado: baliza de una estacion de estado 

Mensaje 

Otros: baliza que no ha podido ser interpretada 


ZR--OOSS VUME OAPUZ 
WoW Ww ou a om om a Wo ou 


YZ 
nouu 
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Funcion APRS RINGER de notificacion de audio de 
recepcion de una baliza o mensaje 


Puede ajustarse el sonido de una notificacidn de audio cuando se reciba una baliza 
APRS desde una estaci6on asociada. 


1 
2 


NO or B® 


Pulse y mantenga pulsada la tecla [F MENU] — Toque [APRS] — [10 APRS RINGER]. 
Gire el mando DIAL para seleccionar el elemento que desea ajustar. 


Consulte la lista de acciones del modo de configuracién (pagina 50) para los 
detallesde cada elemento. 


Mic-E / POSITION / WEATHER / OBJECT / ITEM / STATUS / OTHER / MY PACKET / 
MSG / GRP / BLN / MY MSG / DUP.BCN / DUP.MSG / ACK.REJ / OTHER MSG / TX 
BCN / TX MSG 

Pulse la tecla [F MENU]. 

Gire el mando DIAL para seleccionar "ON" 0 "OFF”. 

Pulse la tecla [BACK]. 

Repita los pasos del 2 al 5 para ajustar los elementos restantes. 

Pulse el PTT. 

Para salir del modo de ajuste y volver a la pantalla operativa. 


Visualizacion de paquetes de datos sin procesar (RAW) 


Visualizar los datos del paquete (datos sin tratar) de la estacidn asociada desde la 
pantalla de detalles APRS STATION LIST. 


1 


2 
3 
4 


oa 


Pulse la [F MENU] — Toque [S.LIST]. 

Se visualizara la pantalla de la APRS STATION LIST. 

Gire el mando DIAL para seleccionar la baliza. 

Seleccionar la estacién de la baliza para confirmar los datos del paquete RAW. 
Pulse la tecla [F MENU]. 

Se visualizara una pantalla detallada de la APRS STATION LIST. 

Toque =34 seguido de [RAW]. a a 

Los datos de paquetes RAW apareceran en la pantalla. E IS 04/07 
Gire el mando DIAL para desplazar la pantalla de “LQ, 12, 15:36 
visualizacion. whe Png 68kmn/h 
Toque |=44) seguido de [NORMAL] para volver a la MLIST RAW BEACON 
pantalla de detalles. : TX 
Pulse la tecla [BACK] dos veces. {>| REPLY BEE 


Para salir de la pantalla APRS STATION LIST y volver a 
la pantalla de funcionamiento. 
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Detalles de la pantalla de visualizaci6n de paquetes de datos sin procesar (RAW) 


mm % 
E JA1ZRL-9 
: : APNU19 


[ AW DATA ] 
13538.17NS13942. 34E# 
PHG73302/W1 Tkn-N Fi 


Kl REPLY | Som 


@Informacién de destino: —_ Visualizar la informacion de direccién de destino de 
AX.25 

@Informacién Digipeater: Visualizar la informacién de la estacién de envio/ 
repetidora (digipeater) 

@RAW DATA (DATOS RAW): ver el texto de los datos sin procesar 


Consejos 
* Para los mensajes transmitidos, no se visualizara la informacion sobre DIGI (Primero) y DIG (Ultimo) 
(se visualizara "-") dado que la informacién del digipeater no queda guardada. 
* Cuando se recibe un encabezado de baliza de terceros (baliza de estacidn I-Gate, etc.), se visualiza 
la informacion de ruta incluida en el texto del encabezado de la baliza de terceros, no la obtenida de 
la sefal del paquete AX.25. 


Borrado de una estacion de baliza de la lista 
Puede borrarse de la lista una estacion de baliza que ya no sea necesaria, seleccionandola 
en la pantalla de APRS STATION LIST. 
1 Pulse la [F MENU] > Toque [S.LIST]. 
Se visualizara la pantalla de la APRS STATION LIST. 
2. Gire el mando DIAL para seleccionar el distintivo de llamada. 
Gire el mando DIAL para seleccionar el indicativo de llamada a borrar. 
3 Toque |224] seguido de [DEL]. 
Aparecera el mensaje de confirmacién DELETE? en la pantalla. 
Toque "CANCEL" para cancelar el borrado. 
4 Toque [OK] dos veces. 
El indicativo de llamada quedara borrado de la lista. 
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Transmision de balizas APRS® 


Transmisio6n manual de una baliza 


1 Pulse [F MENU] — Toque [BCN-TX] (para mostrar la pantalla de frecuencia). 
Pulsar 323 seguido de [BEACON TX] en la pantalla de APRS STATION LIST y en la 
pantalla de detalles de APRS STATION LIST. 
Al transmitir una baliza automaticamente, ajuste la informacion siguiente "Conmutador 
de transmisi6n manual/automatica de baliza" a "AUTOMATICA" 0 "INTELIGENTE". 


Consejos 


* Si el ajuste [DUP.BCN] bajo [APRS] — [10 APRS RINGER] se ajusta a ON en el Menu de 
Configuracién, sonara una alarma “Pee po po...” cuando se reciba la baliza de su propia estacién 
enviada a un digipeater. 

* Cuando se utilice la funcién GPS en operaciones APRS, asegurarse de ajustar [APRS] — [24 MY 
POSITION] a “GPS”. No puede transmitirse una baliza si no pueden capturarse datos GPS. 


Conmutacion entre transmision de baliza manual y automatica 


Ajusta la baliza APRS a transmisién automatica/manual. 
1 Pulse la [F MENU] — Toque [S.LIST]. 

Se visualizara la pantalla de la APRS STATION LIST. 
2 Toque seguido de [BEACON] 


Cada vez que se pulsa [BEACON], el ajuste conmutara entre “MANUAL”, 
“AUTOMATICA’” e “INTELIGENTE”. 


Se trata de un acceso directo [APRS] — [16 BEACON TX] en el Menu de Configuracién. 


Sin visualizacion (MANUAL): Solo cuando se pulsan 444) y 
[BEACON TX] se transmitira la 
baliza APRS de su propia estaci6én 
(con los ajustes por defecto). 
Toque [F menu] seguido de [BCN- 
TX] en la pantalla de frecuencias. 

@ Aparece (AUTO): Transmite automaticamente la 
baliza APRS de su propia estaci6én 
en intervalos de 5 minutos.*' 

© Aparece (INTELIGENTE): Transmite automaticamente con la 
funcién SmartBeaconing™ .*? 


*1: El intervalo de transmision de la baliza puede modificarse en el modo de ajuste APRS con el ajuste 
[APRS] — [14 BEACON INTERVAL]. 

*2: Consulte la pagina 26con relacion a los detalles de la funcién SmartBeaconing™. 
Este ajuste solo puede ser seleccionado cuando el ajuste de estado de [APRS] — [27 
SmartBeaconing] en el Menu de Configuracion se fija en TYPE 1 - TYPE 3, y cuando se ajuste 
[APRS] — [24 MY POSITION] en GPS. 


Consejo 


EI tiempo de retardo de la transmision de datos puede modificarse utilizando el ajuste [APRS] — [12 
APRS TX DELAY] en el modo de ajuste. 
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Ajuste del intervalo de transmision automatica de la baliza 


Ajusta el intervalo de tiempo para el envio automatico de una baliza APRS. 

1 Pulse y mantenga pulsada la tecla [F MENU] — Toque [APRS] — [14 BEACON 
INTERVAL]. 

2 Gire el mando DIAL para seleccionar el intervalo temporal de la transmisién 
automatica. 
Seleccionar uno de los siguientes intervalos temporales de transmisi6n automatica. 
30 seg/1 min/2 min/3 min/5 min/ 10 min/ 15 min / 20 min / 30 min / 60 min 
Valor de envio de fabrica: 5 min 

3 Pulse el PTT. 
Quedara fijado el intervalo temporal de transmisidn automatica y se cancelara el 
modo de ajuste. 


Consejos 

* Cuando la transmision de baliza APRS se cambia a [AUTO], se reinicializa el temporizador para el 
intervalo de transmisio6n automatica de la baliza, y se inicia el conteo para el intervalo automatico de 
la baliza. Cuando se alcance el tiempo configurado, se transmitira la baliza inicial. 

«Incluso en el modo de transmisién de baliza [AUTO], puede forzarse la transmisién de una 
baliza pulsando [F menu] seguido de [BCN-TX] si se encuentra usted trabajando en la pantalla de 
frecuencias. (si se encuentra en la pantalla de APRS STATION LIST o en la pantalla de detalles de 
APRS STATION LIST, pulsar = seguido de [BEACON TX] en su lugar). 

El temporizador de transmisién automatica queda reinicializado si se fuerza la transmision de la 
baliza. 

* Si el enmudecimiento esta abierto cuando ha transcurrido el tiempo especificado para la transmision 
de una baliza, la transmision de la baliza queda retrasada. Se enviara la baliza cuando se cierre el 
enmudecimiento. 


Ajuste de SmartBeaconing™ 


SmartBeaconing™ es una funcién que transmite eficientemente una baliza APRS que 
incluye su propia posicién de estacién, velocidad y direccidn de desplazamiento. La 
informacién se basa en los datos de una unidad receptora de satélite GPS. 


Este dispositivo soporta la transmision automatica de balizas utilizando SmartBeaconing™. 


Se dispone de tres ajustes diferentes de SmartBeaconing™ (TYPE1, TYPE2 y TYPES). 
Los valores por defecto se preajustan asumiendo las siguientes operaciones: 
TYPE1: movimiento de alta velocidad, por ejemplo en un coche, etc. 
TYPE2: movimiento de velocidad media a baja, por ejemplo en un coche, etc. 
TYPE3: caminando a velocidad baja, etc. 


En el caso de los ajustes TYPE2 y TYPE3 (especialmente TYPE3) se trasmiten 
diferentes balizas en un breve periodo de tiempo, incluso si la velocidad del movimiento 
es relativamente baja. Como resultado, si estos ajustes se utilizan directamente mientras 
nos desplazamos a una velocidad elevada en un vehiculo, se transmitiran multiples 
balizas, resultando en una congestion de la sefal. 

Cuando nos desplacemos a velocidades elevadas, asegurémonos de volver al ajuste de 
TYPE1. 


Si se requieren diferentes ajustes de temporizacién, también pueden modificarse los 
parametros TYPE1 - TYPE3. Con el fin de asegurarse que las balizas puedan transmitirse 
de la manera apropiada, configurar los ajustes de DIGI PATH y los parametros de la 
funcién SmartBeaconing™ para un funcionamiento eficiente y una baja congestioén de 
la sefial. 
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1 Pulse y mantenga pulsada la tecla [F MENU] — Toque [APRS] — [27 SmartBeaconing]. 
2 Pulse la tecla [F MENU] y gire el mando DIAL para seleccionar TYPE. 
Seleccionar uno de los siguientes TYPEs. 
OFF: Desconectar la funcién SmartBeaconing 
TYPE1: Ajuste recomendado cuando nos desplacemos a velocidades elevadas en 
un coche, etc. 
TYPE2: Ajuste recomendado cuando nos desplacemos a velocidades bajas como 
por ejemplo en una bicicleta. 
TYPE3: Ajuste recomendado cuando nos desplacemos paseando a velocidad baja, 
etc. 


3 Pulse el PTT. 
Queda ajustado el TYPE seleccionado, y queda cancelado el modo de ajuste. 
4 Toque [F meENu] — Toque [S.LIST]. 
Se visualizara la pantalla de la APRS STATION LIST. 
5 Toque 484) seguido de [BEACON]. 
O se visualizara en la parte superior de la pantalla. 
Se trata de un acceso directo a [APRS] — [16 BEACON TX] en el Menu de 
Configuracion. 
SmartBeaconing queda ajustado cuando aparece © en la esquina superior derecha 
de la pantalla. 


Consejos 

* Si el ajuste [APRS] — [16 BEACON TX] se configura a INTELIGENTE en el Ment de Configuracién, 
se ignorara el ajuste de BEACON INTERVAL. 

* Esta funciodn solo puede ser seleccionada cuando el estado de [APRS] — [27 SmartBeaconing] 

en el Menu de Configuracién se fija en TYPE 1 - TYPE 3, y [APRS] — [24 MY POSITION] en GPS. 


*SmartBeaconing™ es una funcién proporcionada por HamHUD Nichetronix. 


Zi 


Registro de texto de estado 
Pueden registrarse hasta un maximo de 60 caracteres para 5 tipos de comentarios de 
estado. 
Pueden introducirse los siguientes caracteres. 
* Caracteres alfabéticos (letras mayUsculas medio-byte, letras minusculas medio-byte) 
* Numero (medio-byte) 
* Simbolo 
1 Pulse y mantenga pulsada la tecla [F MENU] — Toque [APRS] —> [15 BEACON 
STATUS TXT]. 
2. Gire el mando DIAL para seleccionar “S.TXT” y pulse la tecla [F MENU]. 
3 Gire el mando DIAL para seleccionar "ON" u "OFF” 
4 Pulse la tecla [BACK]. 
5 Gire el mando DIAL para seleccionar “TX RATE” y pulse la tecla [F MENU]. 
Puede modificarse en TX RATE. la frecuencia para la transmisi6n del texto de estado 
cuando se envie una baliza APRS. 
Gire el mando DIAL para seleccionar la TX RATE. 
Seleccionar la frecuencia entre 1/1 (cada vez) a 1/8 (una vez de cada 8). 
Pulse la tecla [BACK]. 
Gire el mando DIAL para seleccionar “TEXTO” y pulse la tecla [F MENU]. 
Gire el mando DIAL para seleccionar el numero del texto de estado a registrar. 
0 Pulse la tecla [F MENU]. 
Se visualizara la pantalla para la edicién del texto. 
Se visualizaran los contenidos del texto, si ste ya se habia introducido. 
Pulse la tecla [BACK] para volver a la pantalla anterior. 
11 Pulsar [EDIT TEXT]. 
12 Introducir el texto. 
Consulte "Pantalla de introduccién de texto" (Manual de funcionamiento del FT5DE) 
sobre como introducir texto. 
13 Pulse el PTT. 
Para salir del modo de ajuste y volver a la pantalla operativa. 


=00 N Oo 


Cuando se introduce texto de estado, aparecera el simbolo (:) en los caracteres 21, 
29 y 43. Cuando se introduce un texto largo que supere la posicién de los dos puntos 


(:) es posible que el texto no se pueda visualizar en determinados modelos. Introducir 
en lo posible un texto que sea mas corto que la posicion de los puntos. 
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Seleccion de un comentario de posicion 
Se selecciona el comentario de posicién (mensaje estandar) a incorporar a la baliza de 
su propia estacion. 
1 Pulse y mantenga pulsada la tecla [F MENU] — Toque [APRS] — [26 POSITION 
COMMENT]. 
2. Gire el mando DIAL para seleccionar el comentario de posicién. 
Seleccione un comentario de posicidn de la lista siguiente. 
Fuera de servicio / En ruta / En servicio / Volviendo / Ocupado / Especial / Prioridad / 
Personal 0 - Personal 6 / ;|EMERGENCIA! 
Valor de envio de fabrica: Fuera de servicio 


latcliciasiaceit= Gire el mando DIAL para seleccionar otro comentario si desea cancelar el comentario 
de posicién seleccionado. 


3 Pulse el PTT. 
El comentario de posicién queda registrado y se volvera a la pantalla operativa. 


Aparecera el mensaje de confirmacién ";OK?" y sonara una alarma "puu puu puu" 
solo cuando se seleccione "EMERGENCY" y se pulse el PTT. 


Precauci6n 
No seleccionar nunca "jEmergencia!" a menos que realmente se requiera asistencia por una 


emergencia, como por ejemplo accidentes, desastres, etc. 


Ajuste de la ruta del digipeater 


Una digipeater es una estaci6én que transmite paquetes, como las balizas. Cuando se 
utilice un digipeater, registre el indicativo de llamada o alias del digipeater en la radio. 
Este transceptor se encuentra preajustado a "WIDE-1" (ajuste de envio de una ubicacién) 
y "WIDE 1-1, WIDE 2-1" (ajustes de envio de dos ubicaciones). Cuando se seleccione 
"WIDE 1-1, WIDE 2-1", la baliza se transmitira inicialmente a la estaci6n digipeater 
del primer emplazamiento segun especificado en WIDE 1-1, y se transmite luego a la 
estacion digipeater del segundo emplazamiento segun especificado en WIDE 2-1. Bajo 
este ajuste, la baliza se envia por parte de las estaciones del digipeater en 2 ubicaciones. 
En los EE.UU., las estaciones digipeater que usan APRS trabajan normalmente utilizando 
el formato de Nuevo Paradigma’. Por lo tanto, los ajustes por defecto de este transceptor 
son establecidos bajo el supuesto de que una estaci6n digipeater trabaja bajo el método 
del Nuevo paradigma. 
Seleccionar P4 - P8 e introducir el indicativo de llamada y alias si utiliza otro método de 
envio (seguir los pasos siguientes para introducir el indicativo de llamada y el alias). 
* Consulte el siguiente sitio web para informacion sobre el método New-N Paradigm. 
http://aprs.org/fix14439.html (a julio de 2021). 


Precaucion 


Cuando se ajustan demasiados pasos de envio, las balizas transmitidas desde la misma estacién se 
enviaran repetidamente, resultando en una congestion de la sefial en el canal APRS. Utilizar en lo 


posible los valores de ajuste por defecto. 
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1 Pulse y mantenga pulsada la tecla [F MENU] — Toque [APRS] — [18 DIGI PATH]. 
2  Gire el mando DIAL para seleccionar DIGI PATH. APRS 
Seleccionar RUTA DIGI de entre P1 - P8. 18 DIGI PATH 


P1 (OFF), P2(ANCHO 1-1)y P3(1:ANCHO1-1/2:ANCHO [ia rag 


2-1) son valores fijos. 


Pueden introducirse para P4 - P8 el método de envio, [ Ps iL Pa 
etc. P5 
Proceda al paso 10 si selecciona P1 - P3, y paso 3 si Sea ee 
selecciona P4 - P8. 
3 Pulse la tecla [F MENU]. 
Pasar a la pantalla de seleccién de direcciones. 
Pulse la tecla [BACK] para volver a la pantalla anterior. 
4 Gire el mando DIAL para seleccionar la direccién. 
Seleccionar la direcci6n (1, 2). 
Para P8 solo pueden ajustarse 8 direcciones. 
5 Pulse la tecla [F MENU]. 


6 Introducir el indicativo de llamada utilizando las pantallas 
de introducci6én de texto. 


Consulte "Pantalla de introduccién de texto" (Manual de funcionamiento del FT5DE) 
sobre como introducir texto. 


7 Pulsar [ii]. 
8 Pulsar sobre el SSID que desee ajustar. 
9 Pulse la tecla [BACK]. 
La direccidn de la ruta digipeater quedara ajustada. 
10 Pulse el PTT. 
Para salir del modo de ajuste y volver a la pantalla operativa. 
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PantallademensajesAPRS°einstruccionesdefuncionamiento 
Descripcion de la pantalla y funcionamiento de APRS MESSAGE LIST 


Toque [F MENU] en la pantalla de visualizaci6n de frecuencias seguido de [M.LIST] para 
visualizar la pantalla de APRS MESSAGE LIST. 
En la pantalla de APRS MESSAGE LIST pueden visualizarse en una lista un maximo de 
60 mensajes recibidos o transmitidos que se hubieran previamente guardado. El ultimo 
mensaje sera visualizado al principio. 

Pulse 342 seguido de [S.LIST] para pasar a la pantalla APRS STATION LIST. 


@Numero: Se visualizaraé el numero del mensaje recibido o 
transmitido. 

@Recibir/Transmitir: 
Se visualiza uno de los siguientes iconos durante la 
transmision y recepcidn de los mensajes. 
E!4 Mensajes recibidos (sin leer) 
Ei Mensajes recibidos (leidos) 
it Mensajes transmitidos (recibido acuse de recibo) 
. » Mensajes transmitidos (no recibido acuse de 
recibo) 
4 - OP Mensaje de transmisién (transmision no 
completa) 

* El numero representa el conteo de transmision 
restante 


@Indicativo de llamada: Se visualizara el indicativo de llamada recibido o transmitido. 
@Fecha o hora: 
Se visualizara la hora (HH:MM) o la fecha (MM/DD) de recepcion o transmision del mensaje. 
®lcono de transmision de baliza automatica/manual: 
Si el icono no aparece, las balizas se transmiten manualmente. Si se visualiza el icono @, 
las balizas se transmiten automaticamente. Si se visualiza el icono ©. las transmisiones se 
realizan automaticamente utilizando la funcién SmartBeaconing™. 


@®[TOP}: Toque aqui para desplazarse a la posicién superior de la lista. 
@[REPLY]: Toque aqui para visualizar la pantalla de escritura del mensaje de contestacién. 
aes |: Pulsar aqui para visualizar la pantalla de teclado expandido de funciones. Pulsarlo cuando 


se edite un mensaje 0 pasemos a la pantalla de APRS STATION LIST o similar. 

¢ Desplazar la pantalla ...Gire el mando DIAL. 

* Pase ala pantalla APRS STATION LIST (pagina 10)... Toque 323 seguido de [S.LIST]. 

* Cancelar los ajustes de transmision... Toque 342 seguido de [TX CLR]. 

¢ Responder mensajes (pagina 39)... Toque [REPLY]. 

¢ Desplazar el cursor a la posicion superior de la APRS MESSAGE LIST...Pulsar 
[TOP]. 

¢ Borre el mensaje seleccionado de la APRS MESSAGE LIST (pagina 36)... Toque 
223 seguido de [DEL]. 

¢ Pase a la pantalla de detalles “APRS MESSAGE LIST” (pagina 32)...Gire el 
mando DIAL para seleccionar el mensaje cuyos detalles desea ver y pulse la tecla 
[F MENU]. 

¢ Pase a la pantalla de edicién de mensajes (pagina 33)...Toque =34 seguido de 
[MSG EDIT]. 

* Pase a la pantalla de visualizacion de frecuencias...Pulse la tecla [BACK]. 

¢ Establecer modo (pagina 42)...Pulse y mantenga pulsada la tecla [F MENU]. 
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Descripcion de la pantalla y funcionamiento de detalles de APRS 
MESSAGE LIST 


Desde la pantallaAPRS MESSAGE LIST, gire el mando DIAL para seleccionar el mensaje 
cuyos detalles desea ver y pulse la tecla [F MENU] para visualizar la pantalla detallada de 
APRS MESSAGE LIST. La pantalla de detalle de APRS MESSAGE LIST muestra los 
detalles de los mensajes recibidos y transmitidos en la pantalla de APRS MESSAGE 
LIST. 


@RXITX: Se visualizaran los detalles de recepcidn si se 
selecciona "RX", y los detalles de transmisién si se 
selecciona "TX". 

@Indicativo de llamada: Se visualizara el indicativo de llamada 
recibido o transmitido. 

@Numero de mensaje: 

El numero del mensaje asignado por la estacién 
asociada se visualizara durante la recepcidn 
mientras que el numero de mensaje asignado por su 
propia estacion sera visualizado durante la edicion 
y la transmision. Se visualizaran los "GRP: (Grupo)" 
y "BLN: (Numero/nombre de boletin)" para los 
mensajes de grupo y boletin. 
it: Mensajes transmitidos (recibido acuse de recibo) 
.: Mensajes transmitidos (no recibido acuse de 
recibo) 
4-0 %*/5 Mensaje de transmision (transmisién no 
completa) 
* El numero representa el conteo de transmis- 
ion restante 

@ Mensaje: Se mostrara el contenido del mensaje. 

®[|< >|]: La funcién del mando DIAL cambia cada vez que se 
toca. 

@[REPLY]: Toque aqui para visualizar la pantalla de 
introduccién de texto para la escritura del mensaje 
de contestacién. 

OE--i5 Pulsar aqui para visualizar la pantalla de teclado 
expandido de funciones. Pulsarlo cuando se edite 
un mensaje o pasemos a la pantalla de APRS 
STATION LIST o similar. 


* Cambio de mensajes... Toque [ |< |] y gire el mando DIAL. 


¢« Pase a la pantalla APRS STATION LIST (pagina 10)...Toque =54 seguido de 
[S.LIST]. 


* Cancelar los ajustes de transmision... Toque 332 seguido de [TX CLR]. 


¢ Pase a la pantalla de edicion de mensajes (pagina 33)...Toque =34 seguido de 
[MSG EDIT]. 


¢ Pase a la pantalla de visualizaci6n de datos RAW...Toque |=24 seguido de [RAW]. 
¢ Responder mensajes (pagina 39)... Toque [REPLY]. 

¢ Pase a la pantalla APRS MESSAGE LIST (pagina 31)...Pulse la [BACK]. 

¢ Establecer modo (pagina 42)...Pulse y mantenga pulsada la tecla [F MENU]. 


32 


Pantalla de edicion de mensajes y descripcion de operaciones 
Pulsar 233 seguido de [MSG EDIT] en la pantalla de detalles APRS MESSAGE LIST 
para visualizar la pantalla de edici6n de mensajes. 

Puede editar y transmitir un mensaje recibido o transmitido en la pantalla de edicidn de 
mensajes. 


‘O) M\Indicativo de llamada: Se visualizara el indicativo de llamada 
del destino. 
To: JAIZRL @ Mensaje: Se mostrara el mensaje de transmision . 
" @ [M-TX]: Toque aqui para enviar el mensaje manualmente. 


@J[EDIT TXT]: 
pulsar para visualizar la pantalla de introduccion del 
texto del mensaje. 
ag |: Pulsar aqui para visualizar la pantalla de teclado 
expandido de funciones. Pulsar para borrar todos los 
mensajes o para editar el indicativo de llamada de la 
estacién asociada a la que se envia el mensaje. 


M-TX EDITTXT) gee 


® ® ® 
¢ Seleccione un mensaje estandar...Toque [EDIT TXT] seguido de [STANDARD 
MESSAGE]. 


¢ Introducir el indicativo de llamada de su estacion asociada...Pulsar 353 seguido 
de [EDIT CS]. 


¢ Eliminando el texto del mensaje...Toque 354 seguido de [CLR ALL]. 
¢ Pase a la pantalla de visualizacion de frecuencias...Pulse la tecla [BACK] dos 
veces. 


¢ Establecer modo (pagina 42)...Pulse y mantenga pulsada la tecla [F MENU]. 


Consejo 


Los contenidos de la pantalla de ediciédn se guardan en la memoria intermedia de edicién hasta que se 
desconecta la alimentacion 0 hasta que se ejecuta BORRAR TODO. 
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Recepcion de mensajes 


Cuando se recibe un mensaje, aparece una pantalla emergente, junto con un "pi, po, pi, 
po..." de alarma de audio y una luz estroboscdpica intermitente (LED blanco), seguida de 
la pantalla a continuacion. 


lq >| REPLY Som 


Pulse la tecla [F MENU] en la pantalla de visualizacién de frecuencias seguida de [M.LIST] 
para mostrar la pantalla de la APRS MESSAGE LIST. 


Toque =44 seguido de [S.LIST] para pasar a la pantalla APRS STATION LIST. 


1 Gire el mando DIAL para seleccionar un mensaje recibido. 
Gire el mando DIAL para desplazarse por la pantalla hacia arriba y hacia abajo y 
seleccionar un mensaje recibido. 
2 Pulse la tecla [F MENU]. 
Aparecera la pantalla de detalles de APRS MESSAGE LIST para que compruebe el 
mensaje. 
Toque |284/ seguido de [MSG EDIT] para mostrar la pantalla de edicién de mensajes. 
3 Pulse la tecla [BACK]. 
Volver a la pantalla de APRS MESSAGE LIST. 
Consejo 


Una alarma de "pi, po, pi, po..." sonara cuando un mensaje de grupo/boletin 
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Ajuste de filtro para los mensajes recibidos 


Puede ajustarse el filtro de grupo para la recepcidn de mensajes y mensajes de boletin 
de grupos especificos (TODOS, CQ, QST, YAESU etc.) 


1 
2 


>| REPLY Bem idp>) REPLY 2a 


Pulse y mantenga pulsada la tecla [F MENU] — Toque [APRS] — [6 APRS MSG 
GROUP]. 


Gire el mando DIAL y toque el filtro de grupo. 

“Pueden seleccionarse “G1 TODOS”, “G2 CQ”, “G3 QST”, “G4 YAESU” y “G5 
(cualquiera)” para el cédigo de grupo. 

Para boletin, pueden seleccionarse “B1” a “B3”. 

Introducir el texto. 

Consulte la “ Pantalla de entrada de texto” (Manual de funcionamiento del FT5DR / 
DE) sobre cémo introducir texto. 

Pueden introducirse hasta un maximo de 9 caracteres. 

Pulse el PTT. 

Para salir del modo de ajuste y volver a la pantalla operativa. 


Cuando se recibe un mensaje de grupo o boletin, se visualizan pantallas como las 
siguientes: 


Muestra el nombre del grupo, como por 
ejemplo ALL (TODOS), CQ, QST, YAESU, etc. Numero del boletin 


TOURING 


Ver el nombre del boletin 


lq >] REPLY Sem 


Pantalla de mensaje auto-remitido Pantalla de recepcién de Pantalla de recepcion de boletin 


Consejos 


mensajes de grupo 


Si el ajuste [APRS] — [1 APRS AF DUAL] se fija a ON en el Menu de Configuracidn, el audio recibido 
continuara escuchandose sin que lo interrumpa la sefal recibida en el modo AF DUAL, incluso si 
se recibe un mensaje o baliza APRS en la banda B. Pasar a la pantalla APRS para verificar los 
mensajes APRS y la informacion sobre las balizas recibidas. 

Si el ajuste [APRS] — [5 APRS MSG FLASH] se fija a ON en el Menu de Configuracién, parpadeara 
una luz estroboscdépica (LED blanco) cuando se reciba un mensaje (MSG), grupo (GRP), o boletin 
(BLN). 

El audio de recepcion (baliza 0 voz, etc.) de la Banda B cuando el APRS esta funcionando, se puede 
silenciar configurando [APRS] — [8 APRS MUTE] en el ment de configuracion. 

El método de visualizacién y la hora en que se recibe una baliza APRS pueden ajustarse mediante 
[APRS] — [9 APRS POPUP] en el menu de ajuste. 

Si el MSG en [APRS] — [10 APRS RINGER] esta activado en el menu de configuracién, se dara 
una notificacidn de audio cuando se reciba un mensaje / mensaje grupal / mensaje de boletin, etc., 
dirigido a su propia estacidn APRS. Si se ajusta MSG (MENS) a OFF, el mensaje aparecera en la 
pantalla sin ninguna alarma de audio. 

También pueden recibirse mensajes que Unicamente difieran en el SSID dirigidos al indicativo de 
llamada de su propia estacién. Sin embargo, solo se enviara contestacion al acuse de recibo si todos 
los caracteres, incluyendo el SSID, son los mismos. 
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Borrador de un mensaje de la lista 


Pueden borrarse también los mensajes no necesarios en la pantalla de MENSAJES 
APRS. 


1 


Pulse y mantenga pulsada la tecla [F MENU] — Toque [M.LIST] en la pantalla de 
visualizacion de frecuencias. 

Se visualizara la pantalla de APRS MESSAGE LIST. 

Gire el mando DIAL para seleccionar el mensaje. 

Gire el mando DIAL para seleccionar el mensaje a borrar. 

Toque 88 seguido de [DEL] APRS MESSAGE LIST © 
Aparece en la pantalla la palabra " DELETE?". 1k> L-9 1 

Toque [CANCEL] para cancelar la eliminacion. 
Seleccione [OK] primero antes de tocarlo 


Se borrara el mensaje. MSGEDITITX CLR| DEL 
TOP REPLY & 


a aT 


S.LIST BEACON 
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Transmisi6n de mensajes APRS® 


Creacion y envio de mensajes 


Existen dos maneras de escribir un mensaje. 
(1) Introducir los caracteres individuales para escribir un mensaje 
(2) Usar textos fijos para crear un mensaje 


Pueden utilizarse los siguientes caracteres para introducir un mensaje. 

* Caracteres alfabéticos (letras mayUsculas medio-byte, letras minusculas medio-byte) 
* Numero (medio-byte) 

* Simbolo 


e Introducir los caracteres individuales para escribir un mensaje 

1 Pulse y mantenga pulsada la tecla [F MENU] — Toque [M.LIST] en la pantalla de 
visualizacion de frecuencias. 
La pantalla cambiara a la APRS MESSAGE LIST. 

2 Pulsar |232) seguido de [MSG EDIT]. APRS MESSAGE LIST © 
La pantalla cambiara a la APRS MESSAGE EDIT. 1k» JAIZRL- 9 1 | 
Si se ha creado/editado un mensaje previo, aparecera el jiinum Ale 
mensaje de creado/editado. S.LIST BEACON 


MSGEDITTX CLR) DEL 


3 Pulsar |888) seguido de [EDIT CS]. i EPLY| === 
La visualizacién cambiara a la pantalla de introducci6én 
del indicativo de llamada. 
4 Introducir el indicativo de llamada en las pantallas de 
introduccion alfabética y numérica. 
Consulte la " Pantalla de entrada de texto" (Manual de 
funcionamiento del FT5DE) sobre como introducir el in- 
dicativo de llamada de la estacién de destino. 
Pueden introducirse hasta 6 digitos para el indicativo de - aan 
llamada. M DIT TXT mm 
Pulsar [ie]. 
Pulsar sobre el SSID que desee ajustar. 
No se requieren ajustes si no se necesita SSID. 
Pulse la tecla [BACK]. 
Volver a la pantalla de APRS MESSAGE EDIT. 
Pulsar [EDIT TEXT]. 
Se visualizara la pantalla para la edicién del texto. 
Introducir el texto. 
Consulte la “Pantalla de entrada de texto” (Manual de 
funcionamiento del FTS5DE) sobre cémo escribir texto. 
Pueden introducirse hasta un maximo de 67 caracteres. 
10 Pulse la tecla [BACK]. 
Volver a la pantalla de APRS MESSAGE EDIT. 
11 Pulsar [M-TX]. 


o Oo NN OW 
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El mensaje se enviara y la visualizacién volvera a la 
pantalla de frecuencia. 


M-TX EDITTXT SES 


Consejos 

* Sonara una alarma “pee po pee po pee po...” cuando se reciba un mensaje 
de grupo/boletin y se visualizara el indicativo de llamada tal como se 
muestra en la pantalla de la derecha. 

* Se escuchara un sonido de alarma “pee...” cuando se reciba un mensaje ACK y se visualizara en la 
pantalla “AM>(indicativo de llamada)”. 

* Se escuchara un sonido de alarma “pee...” cuando se reciba un mensaje REJ (rechazo) y se 
visualizara en la pantalla “RM>(indicativo de llamada)’. 

* El funcionamiento de la pantalla parpadeante (LED blanco) se puede cambiar seleccionando [APRS] 
— [5 APRS MSG FLASH] en el Ment de Configuracién. 

* La pantalla ACK / REJ se puede cambiar mediante el ajuste [APRS] — [9 APRS POPUP] en el Menu 
de Configuracion. 

* El tiempo de retardo de la transmision de datos puede modificarse utilizando el ajuste [APRS] — [12 
APRS TX DELAY] en el modo de ajuste. 


e Utilizar texto fijo para escribir un mensaje 
Puede afadirse al mensaje de texto una cadena de caracteres preregistrados. 
Consulte “Registro de un mensaje estandar’(pagina 39) para conocer el método de 
registro. 
1 Siga los pasos 1 a 8 en “Introducir los caracteres individuales para escribir un 
mensaje” (pagina 37). 
2 Pulsar [MTXT]. 
Se visualizara una lista de los mensajes de texto fijo. 
3 Gire el mando DIAL para seleccionar un mensaje estandar. 
Seleccionar un mensaje estandar de la lista de mensajes (1-8) registrados de 
antemano. 
4 Pulsar [PASTE]. 
Se introducira el texto fijo seleccionado. 
Puede repetir estos pasos para continuar seleccionando mensajes estandar. 
También se pueden agregar o eliminar caracteres de un mensaje estandar 
seleccionado. También pueden afiadirse caracteres antes o después de un mensaje 
estandar. 


5 Pulse la tecla [BACK]. 
Volver a la pantalla de APRS MESSAGE EDIT. 
6 Pulsar [M-TX]. 
El mensaje se enviara y la visualizacion volvera a la pantalla de frecuencia. 
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Uso de la funcion responder 
También se puede responder a una estacién que haya enviado un mensaje APRS. 


1 Gire el mando DIAL para seleccionar la estacion asociada 


Seleccione la estacidn asociada a la que se va a responder en la pantalla de 
APRS MESSAGE LIST. 


Pulsar [REPLY] 
La pantalla cambiara a la APRS MESSAGE EDIT. 


Pulsar [EDIT TEXT] 

Se visualizara la pantalla para la edicién del texto. 

Introduzca los caracteres 

Introduzca el mensaje de acuerdo con el procedimiento en “Introducir los 
caracteres individuales para escribir un mensaje” (pagina 37) y “Utilizar texto 
fijo para escribir un mensaje” (pagina 38). 

Pulsar [M-TX] 

Se enviara a la estacion asociada una respuesta al mensaje. 


e Registro de un mensaje estandar 
Pueden registrarse en este dispositivo 8 mensajes estandar conteniendo un maximo de 
16 caracteres cada uno. 
Pueden introducirse los siguientes caracteres en un mensaje estandar. 
* Caracteres alfabéticos (letras mayUsculas medio-byte, letras minusculas medio-byte) 
* Numero (medio-byte) 
* Simbolo 
1 Pulse y mantenga pulsada la tecla [F MENU] —> Toque [APRS] — [7 APRS MSG TXT]. 
2  Gire el mando DIAL para seleccionar el numero de mensaje a registrar y pulse la tecla 
[F MENU]. 
Se visualizara una pantalla para la edicién del mensaje de texto fijado. 
3 Introduccién de un mensaje de texto fijado. 
Consulte la “ Pantalla de entrada de texto” (Manual de funcionamiento del FT5DE) 
sobre como introducir un mensaje de texto fijo. 
Pueden introducirse hasta un maximo de 16 caracteres. 
4 Pulse la tecla [BACK]. 
Quedara registrado el mensaje de texto fijado. 
5 Pulse el PTT. 
Para salir del modo de ajuste y volver a la pantalla operativa. 
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e Acuse de recibo de recepcion de mensaje (ACK) 

Cuando se envia un mensaje a una estacidn asociada especifica, se nos devolvera un 
paquete ACK (acuse de recibo de recepcién) para confirmar la recepcién del mensaje por 
parte de la estacién asociada. El proceso de transmisi6n finaliza con una alarma de audio 
para confirmar la recepciédn cuando se devuelve un paquete ACK por parte de la estacién 
asociada. Cuando transcurrido un minuto no se haya devuelto por parte de la estacioén 
asociada el paquete ACK, se reenviara de nuevo el mismo mensaje. Cambiara el estado 
a TX OUT si un paquete ACK no es devuelto por la estacién asociada incluso tras haber 
reenviado 5 veces el mensaje. El conteo de la transmision restante del acuse de recibo 
aparecera en la pantalla de la APRS MESSAGE LIST tal como se muestra abajo. El conteo 
de la transmision restante también puede verificarse pulsando la tecla [F MENU] para cambiar 
a la pantalla de detalles de la transmisi6n. 


Ejemplo de visualizacién de conteo restante 


Muestra "**" cuando se recibe ACK (acuse de recibo) 


PS MESSAGE LIST © 
1 KYA1ZRL- 9 15:36 
2 SA6YPC- 7 12:34 
3 BdA1YOE-13 04:56 


4 BQ1YBF -9 12/27 
5 BO1YBG-14 11/18 


TOP REPLY #8 


Pantalla de APRS MESSAGE LIST 
(se visualiza cuando se recibe un acuse de recibo) 


Muestra el numero de transmisiones restantes 


PS MESSAGE LIST © 
1 YAIZRL- 9 15:36 
2 SAAGYPC- 7 12:34 
3 E4A1YOE-13 04:56 
4 BM1YBF -9 12/27 
5 BQ1YBG-14 11/18 


TOP REPLY === 


Pantalla de APRS MESSAGE LIST 
(cuando el numero de transmisiones pendientes es de cuatro) 


Muestra "." durante SALIDA TX 


Pas MESSAGE LIST © 
1 -¥A1ZRL- 9 15:36 
2 SAAGYPC- 7 12:34 
3 B4A1YOE-13 04:56 


4 BO1YBF -9 12/27 
5 BQ1YBG-14 11/18 


TOP REPLY ==8 


Pantalla de APRS MESSAGE LIST 
(se visualiza durante SALIDA TX) 
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Consejo 
Pueden visualizarse un maximo de 60 mensajes en la pantalla APRS, borrandose automaticamente 
los mensajes mas antiguos si su numero supera los 60. Como resultado, cuando se recibe un nuevo 
mensaje, es posible que los mensajes que no hayan sido reenviados 5 veces sean borrados. 


MM 


Lista de modo de ajuste APRS 


Ajuste de activacién/ ON / OFF 
desactivacién (ON/OFF) del 
sonido cuando se habilita la 
recepcion dual AF mientras la 
funcién APRS esta activa. 
2 APRS DESTINATION Visualizacion del cddigo de APYOSD (no se puede editar) 45 
modelo. 
3 APRS FILTER Seleccion de la funcién de Mic-E: ON / OFF 45 
filtro. POSITION: ON / OFF 
METEOROL.: ON / OFF 
OBJECT: ON / OFF 
ITEM: ON / OFF 
STATUS: ON / OFF 
OTHER: ON / OFF 
ALTNET: ON / OFF 
4 APRS MODEM Ajuste la velocidad de OFF / 1200 bps / 9600 bps 46 
transmision en baudios APRS. 
5 APRS MSG FLASH Ajuste de los destellos MSG: 4 seg 46 
estroboscépicos cuando existe OFF / 2 seg. - 60 seg / 
un mensaje entrante. CONTINUOUS / 
CADA 2 s-10 m 
GRP: 4 seg 
OFF / 2 seg. - 60 seg/ 
CONTINUOUS 
BLN: 4 seg 
OFF / 2 seg. - 60 seg / 
CONTINUOUS 
6 APRS MSG GROUP Ajustes de recepcidn de G1: ALL> > > > > > 47 
mensajes para filtro del grupo. | G2: CQ*****K*K* 
G3: QST > > KK KOK 
G4: YAESU>« > > > 
G85: --------- 
B1: BLN>&K > > > >K > 
B2: BLN> 
B3: BLN> 
7 APRS MSG TXT Introduccién de un texto de ENTRE 1 Y 8C 47 
mensaje estandar. 
8 APRS MUTE Active / desactive la funcién ON / OFF 47 
de enmudecimiento de AF de 
banda B cuando esté ajustado 
el APRS. 
9 APRS POPUP Ajuste del tipo y hora de los El Mic-E, POSICION, 48 
mensajes para la visualizacion | WEATHER, OBJECT, ITEM, 
emergente. STATUS, OTHER, MY PACKET, 
Los ajustes de MSG, GRP y BLN 
son los siguientes. 
OFF / ALL 2s aALL 60s / 
ALL CNT / BND 2s a BND 60s / 
BNDCNT ALL10s 
El MY MSG, DUP.BCN, 
DUP.MSG, ACK.REJ, y 
Los ajustes OTHER MSG son los 
siguientes. 
OFF /BND 2s - BND 60s / 
BND 10s 
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N° de elemento/elemento 


Descripcion de la funcion 


Elementos seleccionables 


Pagina de 


del modo de ajuste (Letras en negrita: predeterminado) |referencia 
10 APRS RINGER Ajustes del sonido del timbre Mic-E: ON / OFF 50 
cuando se recibe un mensaje o | POSITION: ON / OFF 
una baliza. WEATHER: ON / OFF 
OBJECT: ON / OFF 
ITEM: ON / OFF 
STATUS: ON / OFF 
OTHER: ON / OFF 
MY PACKET: ON/ OFF 
MSG: ON / OFF 
GRP: ON / OFF 
BLN: ON / OFF 
MY MSG: ON / OFF 
DUP.BCN: ON / OFF 
DUP.MSG: ON / OFF 
ACK.REJ: ON / OFF 
OTHER MSG: ON/ OFF 
TX BCN: ON / OFF 
TX MSG: ON / OFF 
11 APRS UNIT Ajuste de las unidades de la POSITION: MM.MM'/ MM'SssS" 51 
pantalla APRS. DISTANCE: km/ millas 
SPEED: km/h / knot / mph 
ALTITUDE: m/ pies 
TEMP: °C/ °F 
LLUVIA: mm / pulgada 
WIND: m/s / mph 
12 APRS TX DELAY Ajuste del tiempo de retardo de | 100ms / 150ms / 200ms / 52 
envio de datos. 250ms 
300ms / 400ms / 500ms / 
750ms 1000ms 
13 BEACON INFO Ajuste de la informacion de AMBIGUITY: 52 
transmision de la baliza. OFF / 1 digito / 2 digitos / 3 digitos 
/4 digitos 
SPD / CSE: ON / OFF 
ALTITUDE: ON / OFF 
14 BEACON INTERVAL Ajuste del intervalo de 30 seg. / 1 min. /2 min. /3 min. / 53 
transmision automatica de la 5 min / 10 min/ 15 min / 20 min 
baliza. /30 min / 60 min 
15 BEACON STATUS TEXT | Introduccién de ajuste del texto | S.TXT: ON / OFF 53 
de estado. TX RATE: 1/1 ~ 1/8 
TEXT: TEXTO1 a TEXTOS 
16 BEACON TX Ajuste de la transmisién MANUAL / AUTO / SMART* 54 
automatica o manual de la *: Requiere configuraciones “27 
baliza. SmartBeaconing” 
17 COM PORT SETTING Ajuste del puerto COM. STATUS: ON / OFF 54 
SPEED: 4800 / 9600 / 19200 
/ 38400 
INPUT: OFF / GPS 
OUTPUT: OFF / GPS / WAY.P 
WAYPOINT: NMEAQ / NMEAG / 
NMEA7 / NMEA8 
Mic-E: ON / OFF 
POSITION: ON/OFF 
WEATHER: ON/ OFF 
OBJECT: ON / OFF 
ITEM: ON / OFF 
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N° de elemento/elemento 


Descripcion de la funcion 


Elementos seleccionables 


Pagina de 


del modo de ajuste (Letras en negrita: predeterminado) |referencia 
18 DIGI PATH Ajuste de la ruta del digipeater. | P1 (FIXED - FIJO) OFF 56 
P2 (FIXED) 1 WIDE1-1 
P3 (FIXED) 
1 WIDE1-1 / 2 WIDE2-1 
19 GPS SETUP Ajuste del datum (referencia) DATUM: WGS-84 / Tokio 57 
de la funcién GPS. (Media) 
PINNING: ON / OFF 
DGPS: ON / OFF 
20 GPS POWER Activar/desactivar la funcion GPS ON / GPS OFF 57 
GPS. 
21 GPS TIME SET Ajuste on/off de la funcién de AUTO / MANUAL 57 
adquisicién automatica GPS de 
fecha y hora. 
22 GPS UNIT Ajuste de las unidades de la POSITION: .MMM'/'SS" 58 
pantalla GPS. SPEED: km/h / knot / mph 
ALTITUDE: m/ pies 
23 CALLSIGN (APRS) Ajuste del Callsign = |  — =------- 58 
(sefial de llamada) de su 
estacion 
24 MY POSITION Ajuste de la posicién de su GPS / Manual / P1 a P10 58 
estacion. 
25 MY SYMBOL Ajuste del simbolo de su Un total de 48 iconos incluyendo 59 
estacion 1(/[Persona, individuo]) / 
2(/b Bicicleta) / 3(/> Car) / 
4(YY Radios Yaesu) 
26 POSITION COMMENT Ajuste de la funcién de Fuera de servicio/ en ruta 59 
comentario de posicién. En Servicio / Volviendo / 
Ocupado 
Especial / Prioridad / 
Personalizado 0 a 6 
EMERGENCIA! 
27 SmartBeaconing Ajuste la funcion de balizas STATUS: 59 
inteligentes. OFF / TYPE1 / TYPE2 / TYPE3 
LOW SPD:2'~ 5 ~ 30 
HIGH SPD:6 ~ 70 ~ 90 
SLOW RATE: 1 ~ 30 ~ 100 
FAST RATE: 10 ~ 120 ~ 180 seg 
TURN ANGL: 5° ~ 28° ~ 90° 
TURN SLOP: 1 ~ 26 ~ 255 
TURN TIME: 5 ~ 30 ~ 180 
28 TIME ZONE Ajuste la zona horaria. UTC -13:00 ~ UTC 0:00 ~ UTC 61 


+13:00 
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Lista de funciones de modo de ajuste APRS 


e 1 APRS AF DUAL 

Recepcion de audio para funcion AF dual 

Elemento de ajuste: ON / OFF 

Por defecto: OFF 

Explicacion: Ajuste de activacién/desactivacion para habilitar la funci6n dual AF mientras 
la funci6n APRS esta activa. 


e 2 APRS DESTINATION 

Visualizacion del codigo de modelo 

Elemento de ajuste: [APY05D] 

Por defecto: [APY05D] 

Explicacion: Visualiza el codigo de modelo. Este ajuste no puede cambiarse. 


e 3 APRS FILTER 
Ajuste de la funcion de filtro 
Elemento de ajuste: Mic-E / POSITION / WEATHER / OBJECT / ITEM / STATUS / 
OTHER / ALTNET 
Por defecto: Mic-E: ON 
POSITION: ON 
WEATHER: ON 


OBJECT: ON 
ITEM: ON 
STATUS: ON 
OTHER: OFF 
ALTNET: OFF 


Explicacion: Ajuste del FILTRO para la obtencidn de diferentes tipos de baliza. 
ON: Obtiene balizas 
OFF: No obtiene balizas 


Mic-E: Visualiza las balizas de codificador MIC obtenidas 
POSITION: visualiza la posicién obtenida de las balizas 
WEATHER: _ visualiza las balizas meteoroldgicas obtenidas 


OBJECT: Visualiza el objeto obtenido de las balizas 

ITEM: Visualiza el elemento obtenido de las balizas 

STATUS: Visualiza el estado obtenido de las balizas 

OTHER: Visualiza los paquetes obtenidos diferentes a los utilizados en APRS. 
ALTNET: Visualiza los paquetes obtenidos especificados mediante la direccién de 


destino en redes alternativas. 
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e 4APRS MODEM 

Ajustes de la velocidad de transmision APRS en baudios 

Elemento de ajuste: OFF / 1200 bps / 9600 bps 

Por defecto: OFF 

Explicacion: 

OFF: Desactivacion de la funcién APRS [OFF]. 

1200 bps: ajusta la velocidad de transmision APRS en baudios a 1200 bps. 
9600 bps: ajusta la velocidad de transmisién APRS en baudios a 9600 bps. 


e 5 APRS MSG FLASH 
Ajuste de los destellos estroboscopicos cuando existe un mensaje entrante. 
Elemento de ajuste: MSG: OFF/ 2 seg - 60 seg / CONTINUO / CADA2 s - 10 m 
GRP: OFF /2 seg - 60 seg / CONTINUO 
BLN: OFF /2 seg - 60 seg / CONTINUO 
Por defecto: MSG: 4 seg. / GRP: 4 seg. / BLN: 4 seg. 
Explicacion: 
La luz estroboscépica (LED blanco) parpadeara dependiendo de cada uno de los ajustes 
siguientes: [MSG] cuando se reciba un mensaje, [GRP] cuando se reciba un mensaje de 
grupo, [BLN] cuando se reciba un mensaje de boletin. 
La luz estroboscépica (LED blanco) parpadeara de manera continua cuando se 
seleccione CONTINUA. 
Si el intervalo se fija en Cada 2 seg - Cada 10 seg en "MSG" (MENS), el indicador 
parpadeara como sigue: 


1 destello para el intervalo de tiempo 
configurado 

2 destellos para el intervalo de 
tiempo configurado 

3 destellos para el intervalo de 
| tiempo configurado 

4 destellos para el intervalo de 
tiempo configurado 

5 destellos para el intervalo de 
tiempo configurado 


Cada 2 seg - Cada 5 seg 


Cada 6 seg - Cada 9 seg 


Cada 10 seg - Cada 50 seg 


Cada 1 min - Cada 5 min 


Cada 6 min - Cada 10 min 


La luz estroboscépica (LED blanco) no parpadeara cuando se seleccione [OFF]. 
Cuando se selecciona Cada 2 seg - Cada 10 min en "MSG", y se recibe un mensaje GRP 
(Grupo) o BLN (Boletin) mientras la luz parpadea tras la recepcién de un mensaje, la luz 
del grupo o del boletin parpadeara un instante y a continuaci6n la luz del mensaje volvera 
a parpadear al final de la recepcion. 
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e 6 APRS MSG GROUP 
Ajuste de filtro de grupo para la recepcién de mensajes de GRUPO MENS APRS 
Elementos de ajuste: Puede ajustarse un filtro para la recepcidn de mensajes de un 
cddigo de grupo especificado (TODOS o CQ). 
G1: ALL>K > > >K >K > 
G2: CQ>K HK HK KK KOK 
G3: QST > KKK OK OK 
G4: YAESU>« > >k > 
G5: --------- 
B1: BLN>&>k > > >k > 
B2: BLN*« 
B3: BLN>« 
Por defecto: G1: ALL>«K > > >K KK 
G2: CQ>K AK HK OK HK KOK 
G3: QST > KK KK OK 
G4: YAESU>« > > > 
G5: --------- 
B1: BLN>&>K > >K >K > 
B2: BLN 
B3: BLN‘ 
Explicacion: Puede ajustarse un filtro de grupo para la recepciédn de mensajes de un 
cddigo de grupo especificado (TODOS o CQ) 
(TODOS, CQ, QST, y YAESU estan seleccionados en los ajustes por 
defecto). 
“sk”: Actua como comodin coincidente con cualquier caracter recibido. 


e 7 APRS MSG TXT 

Introduccion de caracteres de texto fijo. 

Explicacion: pueden crearse 8 tipos de textos fijos de hasta 16 caracteres, y pegarse en 
los mensajes en la pantalla de edicién de mensajes. 


e 8 APRS MUTE 

Ajuste ON/OFF de silenciamiento de banda B AF cuando se configura el APRS. 

Elemento de ajuste: ON / OFF 

Por defecto: OFF 

Explicacion: Si la opcidn de modo de ajuste [APRS] — [4 APRS MODEM] se ajusta 
a 1200 bps 0 a 9600 bps, pueden silenciarse los sonidos recibidos en la 
banda B cuando se trabaje en APRS. 
Si se ajusta a [OFF], pueden oirse los sonidos recibidos de acuerdo con 
los ajustes de volumen de la banda APRS (banda B). 
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e 9 APRS POPUP 
Ajuste de la funcion emergente para la recepcion APRS 
Elemento de ajuste: Mic-E: OFF /ALL2s-ALL60s/ALLCNT/BND 2sa BND 60s/ BND CNT 


POSITION: 
WEATHER: 
OBJECT: 
ITEM: 
STATUS: 
OTHER: 
MY PACKET: 
MSG: 

GRP: 

BLN: 

MY MSG: 
DUP.BCN: 
DUP.MSG: 


ACK.REJ: 
OTHER MSG: 


OFF / ALL 2s -ALL60s/ALL CNT/BND2saBND 60s/ 
BND CNT 

OFF / ALL 2s -ALL60s/ALL CNT/BND2saBND 60s/ 
BND CNT 

OFF / ALL 2s -ALL60s/ALL CNT/BND2saBND 60s/ 
BND CNT 

OFF / ALL 2s-ALL60s/ALL CNT/BND2saBND 60s/ 
BND CNT 

OFF / ALL 2s -ALL60s/ALL CNT/BND2saBND 60s/ 
BND CNT 

OFF / ALL 2s - ALL 60s/ALL CNT/BND2saBND 60s/ 
BND CNT 

OFF / ALL 2s-ALL60s/ALL CNT/BND2saBND 60s/ 
BND CNT 

OFF / ALL 2s -ALL60s/ALL CNT/BND2saBND 60s/ 
BND CNT 

OFF / ALL 2s -ALL60s/ALL CNT/BND2saBND 60s/ 
BND CNT 

OFF / ALL 2s -ALL60s/ALL CNT/BND2saBND 60s/ 
BND CNT 

OFF / BND 2s-BND 60s 

OFF /BND 2s-BND 60s 

OFF / BND 2s-BND 60s 

OFF / BND 2s-BND 60s 

OFF / BND 2s-BND 60s 


[Explicacion de los parametros] 


ALL 2s -ALL 60 s: 
ALL CNT: 
BND 2s- BND 60s: 


BND CNT: 


Por defecto: 


Ajusta el tiempo de visualizacion de una pantalla emergente 


entre 2 y 60 segundos. 


La pantalla emergente continua visualizandose hasta que 


se acciona una tecla. 


Se visualiza el contenido mediante dos caracteres 


alfabéticos en la seccién de visualizaci6n de banda de la 
pantalla durante 2 a 60 segundos. (pagina 22). 


El contenido se muestra en 2 caracteres alfabéticos en la 


seccion de visualizacién de la banda en la pantalla hasta 
que se opera una tecla (pagina 22). 

Mic-E: ALL 10s 

POSITION: ALL 10s 

WEATHER: ALL10s 

OBJECT: ALL 10s 

STATUS: ALL 10s 


OTHER: ALL 10 s 
MY PACKET: ALL 10s 
MSG: ALL 10 s 
GRP: ALL 10 s 
BLN: ALL 10 s 


MY MSG: BND 10s 
DUP.BCN: BND 10s 
DUP.MSG: BND 10s 
ACK.REJ: BND 10s 
OTHER MSG: BND 10s 
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Explicacion: 


Cuando se recibe una baliza APRS, el contenido se muestra en una pantalla POPUP. 
Este ajuste corresponde al modo y tiempo en que se visualiza la pantalla POPUP. 


Mic-E: 
POSITION: 
WEATHER: 
OBJECT: 
ITEM: 
STATUS: 
OTHER: 

MY PACKET: 
MSG: 

GRP: 

BLN: 

MY MSG: 
DUP BCN: 
DUP MSG: 
ACK REJ: 
OTHER MSG: 


ajuste correspondiente al tiempo que se visualiza una pantalla POPUP cuando 
se recibe una baliza de codificador Mic. 

Ajuste correspondiente al tiempo que se visualiza una pantalla POPUP cuando 
se recibe una baliza de posicién. 

ajuste correspondiente al tiempo que se visualiza una pantalla POPUP cuando 
se recibe una baliza de meteorologia. 

Ajuste correspondiente al tiempo que se visualiza una pantalla POPUP cuando 
se recibe una baliza de objeto. 

ajuste correspondiente al tiempo que se visualiza una pantalla POPUP cuando 
se recibe una baliza de elemento. 

ajuste correspondiente al tiempo que se visualiza una pantalla POPUP cuando 
se recibe una baliza de estado. 

Ajuste correspondiente al tiempo que se visualiza una pantalla POPUP cuando 
se recibe una baliza diferente a las utilizadas por APRS. 

Ajuste correspondiente al tiempo que se visualiza una pantalla POPUP cuando 
se recibe una baliza autotransmitida (onda de relé). 

Ajuste correspondiente al tiempo que se visualiza una pantalla POPUP cuando 
se recibe un nuevo mensaje. 

Ajuste correspondiente al tiempo que se visualiza una pantalla POPUP cuando 
se recibe un mensaje de grupo. 

ajuste correspondiente al tiempo que se visualiza una pantalla POPUP cuando 
se recibe un mensaje de boletin. 

Ajuste correspondiente al tiempo que se visualiza una pantalla POPUP cuando 
se recibe un mensaje autoenviado (onda de relé). 

Ajuste correspondiente al tiempo que se visualiza una pantalla POPUP cuando 
una baliza que ya ha sido recibida, se ha recibido. 

ajuste correspondiente al tiempo que se visualiza una pantalla POPUP cuando 
se recibe de nuevo un mensaje que ya habia sido recibido. 

ajuste correspondiente al tiempo que se visualiza una pantalla POPUP cuando 
se recibe un dato de respuesta de un mensaje enviado por su estacion. 

ajuste correspondiente al tiempo que se visualiza una pantalla POPUP cuando 
se recibe un mensaje dirigido a otro destino. 
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e 10 APRS RINGER 
Ajuste del sonido del timbre cuando se transmite/recibe un mensaje o baliza. 
Elemento de ajuste: Mic-E: ON / OFF 


Por defecto: 


Explicacion: 


POSITION: ON / OFF 
WEATHER: = ON/ OFF 


OBJECT: ON / OFF 
ITEM: ON / OFF 
STATUS: ON / OFF 
OTHER: ON / OFF 
MY PACKET: ON/OFF 
MSG: ON / OFF 
GRP: ON / OFF 
BLN: ON / OFF 
MY MSG: ON / OFF 


DUP.BCN: ON / OFF 
DUP.MSG: ON / OFF 
ACK.REJ: ON / OFF 
OTHER MSG: ON/ OFF 
TX BCN: ON / OFF 
TX MSG: ON / OFF 

Mic-E: ON 

POSITION: ON 

WEATHER: ON 

OBJECT: ON 


ITEM: ON 
STATUS: ON 
OTHER: ON 
MY PACKET: ON 
MSG: ON 
GRP: ON 
BLN: ON 


MY MSG: ON 
DUP.BCN: ON 
DUP.MSG: ON 
ACK.REJ: ON 
OTHER MSG: ON 
TX BCN: ON 
TX MSG: ON 


Ajuste del sonido del timbre para la transmisi6n/recepcidn de balizas y mensajes APRS, 
asi como de las condiciones bajo las cuales sonara. 


Mic-E: 
POSITION: 
WEATHER: 
OBJECT: 
ITEM: 


STATUS: 


Ajuste del sonido del timbre que suena cuando se recibe una baliza de una 
estacion codificadora Mic. 

ajuste del sonido del timbre que suena cuando se recibe una baliza de 
posicion. 

ajuste del sonido del timbre que suena cuando se recibe una baliza de 
meteorologia. 

ajuste del sonido del timbre que suena cuando se recibe una baliza de 
objeto. 

ajuste del sonido del timbre que suena cuando se recibe una baliza de 
elemento. 

ajuste del sonido del timbre que suena cuando se recibe una baliza de 
estado. 
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OTHER: 

MY PACKET: 
MSG: 

GRP: 

BLN: 

MY MSG: 
DUP BCN: 
DUP MSG: 
ACK REJ: 
OTHER MSG: 
TX BCN: 


TX MSG: 


ajuste del sonido del timbre que suena cuando se recibe una baliza 
diferente a las utilizadas por APRS. 

ajuste del sonido del timbre que suena cuando se recibe una baliza 
autoenviada (onda repetidora). 

ajuste del sonido del timbre que suena cuando se recibe un nuevo 
mensaje. 

ajuste del sonido del timbre que suena cuando se recibe un mensaje de 
grupo. 

ajuste del sonido del timbre que suena cuando se recibe un mensaje de 
boletin. 

ajuste del sonido del timbre que suena cuando se recibe un mensaje 
autoenviado (onda repetidora). 

ajuste del sonido del timbre que suena cuando se recibe una baliza 
solapada. 

ajuste del sonido del timbre que suena cuando se recibe de nuevo un 
mensaje que ya habia sido recibido. 

ajuste del sonido del timbre que suena cuando se recibe un dato de 
respuesta (ACK, REJ) de un mensaje enviado por su estacion. 

ajuste del sonido del timbre que suena cuando se recibe un mensaje 
dirigido a otro destino. 

ajuste del sonido del timbre que suena cuando se envia una baliza desde 
su estacion. 

ajuste del sonido del timbre que suena cuando se envia un mensaje desde 
su estacion. 


e 11 APRS UNIT 
Ajuste de unidades para visualizaci6n APRS. 


Elemento de ajuste: Posicidn: MM.MM'/ MM'Ss" 
Distancia: km / millas 
Speed: km/h / knot / mph 
Altitud: m/ pies 
Temp: °C/°F 
RAIN: mm / pulgada 
Wind: m/s / mph 


Por defecto: 
Explicacion: 


Depende de la version del transceptor. 


Ajuste las unidades de medicién para latitud/Longitud (posicidn), distancia, velocidad, 

altitud, temperatura (Temp), precipitacion (Iluvia), y velocidad del viento (viento). 

Position: pueden cambiarse las unidades de visualizacién de minutos de la Longitud/ 
Latitud (DD° MM.MM’). 


MM’ 


se visualiza en 1/100 de minuto y SS” en segundos. 


Distance: las unidades pueden fijarse en [km] o [millas]. 
Speed: las unidades pueden fijarse en [km] o [millas]. 
Altitude: las unidades pueden fijarse en [m] o [pies]. 


Temp: las unidades pueden fijarse en [°C] o [°F]. 
Rain: las unidades pueden fijarse en [mm] o [pulgadas]. 
Wind: las unidades pueden fijarse en [m/s] o [mph]. 
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e 12 APRS TXDELAY 
Ajuste el tiempo de retardo de envio de datos. 
Elemento de ajuste: 100 ms / 150 ms / 200 ms / 250 ms / 300 ms / 400 ms / 500 ms / 
750 ms / 1000 ms 
Por defecto: 300 ms 
Explicacion: Puede establecerse el preambulo (tiempo de retardo en la transmisién de 
datos), mostrado a la derecha, cuando se transmitan datos APRS. 


Contenido de transmision de baliza APRS 
Inicio de transmision Fin de transmision 


Preambulo Datos APRS 
(tiempo de retardo en la transmision de los datos) 
(Por defecto: 300 ms) 


—_— 
Horas 


e 13 BEACON INFO 

Ajuste de la informacion de transmision de la baliza 

Elemento de ajuste: AMBIGUITY: OFF / 1digi / 2digi / 3digi / 4digi 
SPD/CSE: ON / OFF 
ALTITUDE: ON/OFF 

Por defecto: AMBIGUITY: OFF 

SPD/CSE: ON 
ALTITUDE: ON 

Explicacion: 

AMBIGUITY: Esta funcion sirve para el enmascaramiento de los minutos y los 
segundos de su posicidn tal como se muestra en la tabla inferior, 
afectando por tanto a la precisién de la posicién de su baliza 
transmitida. 

Si se ajusta esta funcién a [OFF] se inhabilita la desambiguacién 
y se transmite la informacion de posicidn precisa de su estacion. 


OFF 1 digito 2 digito 3 digito 4 digito 


35°38.17’ 35°38.1 35°38. 35°30. 35 


139°42.33’ 139°42.3 139°42. 139°40. 139 


SPD/CSE: Si esta funcidn esta ajustada a [ON], se transmite la informacion de 
(SPEED/COURSE) | velocidad y de direccién. Si esta funcién esta ajustada a [OFF], no 
se transmite la informacion de velocidad y de direccién. 


ALTITUDE: Si esta funcién esta ajustada a [ON], se transmite la informacién 
de altitud. 
Si esta funcién esta ajustada a [OFF], no se transmite la informacién 
de actitud. 
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e 14 BEACON INTERVAL 

Ajustes de intervalo de transmision automatica para la baliza 

Elemento de ajuste: 30 seg / 1 min/2 min/3 min/5 min/ 10 min/ 15 min / 20 min / 

30 min / 60 min 

Por defecto: 5 minutos 

Explicacion: 

Ajuste del intervalo de transmision automatica para la transmision de balizas APRS. 

¢ Establezca la opcién de modo de ajuste [APRS] — [16 BEACON TX] en [AUTO]. El 
temporizador para la transmisi6n queda reinicializado cuando se ajusta el intervalo de 
transmisiOn automatica. 
A partir de este punto, se inicia el conteo del tiempo de intervalo, y se transmite 
automaticamente la baliza inicial cuando se alcanza el tiempo especificado. 

* Si el silenciador esta activo cuando se alcanza el intervalo para la transmision 
automatica de la baliza, la transmision se detiene. 
Se transmite la baliza cuando se desactiva el silenciador. 

* Si se selecciona SMART en [APRS] — [16 BEACON TX], se ignora el ajuste para el 
BEACON INTERVAL. 


e 15 BEACON STATUS TXT 

Introduccion del texto de estado 

Elemento de ajuste: S.TXT: ON / OFF 

TX RATE: 1/1 1/2 1/3 1/4 1/5 1/6 1/7 1/8 
TEXT1: — (No introducido) 
TEXT2: — (No introducido) 
TEXT3: — (No introducido) 
TEXT4: — (No introducido) 
TEXTS: — (No introducido) 
* Pueden introducirse hasta 60 caracteres para el texto de estado 
en TEXTO 1 a TEXTO 5. 
Por defecto: S.TXT: OFF 

TX RATE: 1/1 

TEXT1: texto no introducido. 

Explicacion: 

S.TXT: selecci6én del texto de estado a enviar cuando se transmita una baliza. 

La seleccién de OFF hace que la transmisi6n de la baliza se realice sin texto 
de estado. 

TX RATE: ajuste de la frecuencia con la que se envia un texto de estado con una baliza 
APRS. Seleccione entre 1/1: cada vez, 1/2: 2 una vez cada 2 transmisiones, 
hasta 1/8: una vez cada 8 transmisiones, en que se envia un texto de estado 
con una baliza. 
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e 16 BEACON TX 

Ajustar el intervalo de transmisién automatica de la baliza. 

Elemento de ajuste: MANUAL / AUTO @/ SMART © 

Por defecto: MANUAL 

Explicacion: 

Ajuste del método mediante el que se transmite automaticamente la APRS BEACON. 

También puede cambiar el método de transmisién tocando |244| en la pantalla APRS 

MESSAGE LIST o APRS STATION LIST y luego tocando la [BEACON] apropiada. 

MANUAL: Pulse la tecla [F MENU] seguida de [BCN-TX] para transmitir la APRS 
BEACON. 
Pulsar |322 en la pantalla de APRS MESSAGE LIST seguido de [BEACON 
TX] para transmitir. 

@AUTO: se transmite automaticamente la APRS BEACON de su estacion de acuerdo 
con los ajustes de BEACON INTERVAL. 

OSMART: Una BEACON se transmite automaticamente mediante la _ funcidn 
SmartBeaconing™. Este ajuste solo puede seleccionarse si: se configura 
STATUS en [APRS] — [27 SmartBeaconing] entre Tipo 1 y Tipo 3, y [APRS] 
— [24 MY POSITION] se configura a GPS. 


e 17 COM PORT SETTING 
Ajuste de puerto COM 


Elemento de ajuste: STATUS: ON / OFF 
SPEED: 4800 / 9600 / 19200 / 38400 
INPUT: OFF / GPS 


OUTPUT: OFF / GPS / WAY.P 

WAYPOINT: NMEAQ / NMEA6 / NMEA7 / NMEA8& 
Mic-E: ON / OFF 

POSIT: ON / OFF 

WEATHER: ON/OFF 

OBJECT: ON / OFF 


ITEM: ON / OFF 
Por defecto: STATUS: OFF 
SPEED: 9600 
INPUT: OFF 


OUTPUT: OFF 
WAYPOINT: NMEAQ 
Mic-E: ON 
POSIT: ON 
WEATHER: ON 
OBJECT: ON 
ITEM: ON 
Explicacion: 
STATUS: OFF: ajuste a OFF cuando la terminal de datos no esté en uso. 
ON: ajuste a ON cuando la terminal de datos esté en uso. 
Pueden afiadirse diferentes elementos de ajuste durante la seleccién en 
ON. 
SPEED: ajuste de la velocidad de comunicaci6n para la terminal de datos. 
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INPUT: OFF: desactivacion de la funcidn de entrada de la terminal de datos (funcién 


negacion). 


GPS: Los datos GPS se obtienen mediante la conexién de un dispositivo GPS 


OUTPUT: 


WAYPOINT: 


Mic-E: 


POSIT: 


WEATHER: 


externo de distribucién comercial en lugar de mediante la funcién GPS 
interna de este transceptor. 
Con este ajuste se niega la informacion obtenida de la funcion GPS interna. 
* Si esta conectado un dispositivo externo GPS al terminal de datos, la 
visualizacién horaria en la pantalla GPS aparece como se muestra a 
continuacion. 
aa (hora): bb (minuto) 

«La funcidn GPS en este transceptor utiliza datos $GPRMC en formato 
NMEA-0183 y datos $GPGGA. 

Con el fin de poder utilizar un dispositivo GPS externo, el dispositivo 
debe ser capaz de extraer datos de este tipo. 

* Cuando se utilice un dispositivo de GPS externo, el ajuste de la opcién 
de modo de ajuste [APRS] — [20 GPS POWER] a OFF desactivara la 
funcién GPS interna reduciendo el consumo de la bateria. 

OFF:  desactivacién de la funcién de salida de la terminal de datos 
(funcién negacién). 

GPS: Datos GPS de salida (SGPRMC en formato NMEA-0183 o datos 
$GPGGA) obtenidos por este transceptor. 

WAY.P: Salida de informacion de posicién del APRS PACKET recibido de 
una BEACON recibida de otra estacién como datos de WAYPOINT 
(S$GPWPL en formato NMEA-0183). 

Ajuste del numero de digitos para una informacién de CALLSIGN de 

estaciones de APRS BEACON, asociados a diferentes datos, cuando se 

selecciona el WAYPOINT para OUTPUT. 

NMEA6: La CALLSIGN queda limitada a 6 digitos a la derecha (por ejemplo: 
si se recibe JQ1YBG-14, la informacién de la CALLSIGN aparece 
como [YBG-14]). 

NMEA7: La CALLSIGN queda limitada a 7 digitos a la derecha (por ejemplo: 
si se recibe JQ1YBG-14, la informacién de la CALLSIGN aparece 
como [1YBG-14}). 

NMEA8: La CALLSIGN queda limitada a 8 digitos a la derecha (por ejemplo: 
si se recibe JQ1YBG-14, la informacién de la CALLSIGN aparece 
como [Q1YBG-14]). 

NMEAQ: La CALLSIGN queda limitada a 9 digitos a la derecha (por ejemplo: 
si se recibe JQ1YBG-14, la informacién de la CALLSIGN aparece 
como [JQ1YBG-14)). 

ON: Salida de informaci6n de BEACON Mic-E (BEACON visualizada 

como [E] en la LISTA) a través de datos de WAYPOINT. 

OFF: No hay salida de la informacién de BEACON Mic-E cuando el ajuste 

se encuentra en OFF. 

ON: La informaci6én de POSITION BEACON (BEACON mostrada como 

[P] o [p] en LISTA) se emite con datos de WAYPOINT. 

OFF: No hay salida de la informacién de POSITION BEACON cuando el 

ajuste se encuentra en OFF. 

ON: La informaci6n de WEATHER BEACON (BEACON mostrada como 

[W] o [w] en LIST) se emite con datos de WAYPOINT. 

OFF: No hay salida de la informacién de WEATHER BEACON cuando el 

ajuste se encuentra en OFF. 

Dado que una WEATHER BEACON ae tipo sin posicion no posee informacion 

de posicién, no emite WAYPOINT DATA. 
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OBJECT: ON: Salida de informaci6n de OBJECT BEACON (BEACON visualizada 
como [O] 0 [o] en la LISTA) a través de datos de WAYPOINT. 
OFF: No hay salida de la informacién de POSITION BEACON cuando el 
ajuste se encuentra en OFF. 
ITEM: ON: Salida de informacién de ITEM BEACON (BEACON visualizada como 
[I] 0 [i] en la LISTA) a través de datos de WAYPOINT. 
OFF: No hay salida de la informacion de ITEM BEACON cuando el ajuste 
se encuentra en OFF. 


Consejo 

Si va a conectar el transceptor con un PC utilizando CT-169, deberan aplicarse en el PC los siguientes 

ajustes. 

DATASPEED: 9600 bps (los ajustes de VELOCIDAD de este transceptor y del PC deben 
corresponderse). 

DATA SPEED: 8 bits 

Bit de paridad: Ninguno 

Bit de stop: 1 bit 


e 18 DIGI PATH 
Ajuste de la ruta del digipeater. 
Elemento de ajuste:P1 OFF 
P2: WIDE1-1 (valor fijo) 
P3: WIDE1-1, WIDE2-1 (valor fijo) 
P4aP7: pueden introducirse arbitrariamente hasta 2 direcciones. 
P8: pueden introducirse arbitrariamente hasta 8 direcciones. 
Por defecto: P3: FWIDE1-1 AWIDE2-1 (valor fijo) 
Explicacion: 


Una estacién repetidora que transmite paquetes, como por ejemplo las balizas, se 
denomina digipeater. 

Seleccione una CALLSIGN o ALIAS para el digipeater que desee utilizar. 

En este transceptor, [WIDE1-1] (ajuste para estacién de 1 envio) y [WIDE1-1/WIDE2-1] 
(ajuste para estaciones de 2 envios) constituyen los valores por defecto. 

En [WIDE1-1, WIDE2-1], se envia una transmisiOn a la primera estacién digipeater 
especificada como WIDE1-1, luego a la segunda estacidn digipeater especificada como 
WIDE2-1. 

En los EE.UU., las estaciones digipeater utilizadas por APRS trabajan habitualmente 
utilizando el *Nuevo-Paradigma. 

Los valores iniciales ajustados para este transceptor son los basados en las estaciones 
digipeater que trabajan con el Nuevo-Paradigma, debido a que la mayoria de estaciones 
digipeater soportan este método. 

Con el fin de utilizar otros métodos de transmisidn de repetidor, seleccione uno de entre 
P4 a P8 e introduzca la SENAL DE LLAMADA o ALIAS. 


*Para informacién sobre los detalles del método del Nuevo-Paradigma, consulte la 
siguiente pagina web. 


http://aprs.org/fix14439.html 
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e 19 GPS SETUP 
Ajuste del datum (referencia) de la funcion GPS. 


Elemento de ajuste: DATUM: WGS-84 / Tokio (Media) 
PINNING: ON / OFF 
DGPS: ON / OFF 
Por defecto: DATUM: WGS-84 
PINNING: ON 
DGPS: ON 
Explicacion: 
Seleccionar el elemento de posicionamiento de la funcion GPS. 
DATUM: WGS-84: Utilizar WGS-84 como sistema de posicionamiento. WGS- 


84 es un sistema de posicionamiento global construido y 
mantenido por los EE.UU. 
TOKIO (media): Un sistema de posicionamiento japonés es el utilizado como 
sistema de posicionamiento. 
* Dado que APRS utiliza el DATUM WGS-88, bajo circunstancias normales 
este ajuste no se modifica. 
PINNING: ON: Los datos de longitud y latitud se fijan cuando la velocidad de movimiento 
de este dispositivo es 0. 
OFF: Los datos de longitud y latitud se calculan constantemente cuando la 
velocidad de movimiento de este dispositivo es 0. 
DGPS: ON: Se utilizan datos de correcciédn de un satélite geoestacionario para la 
mejora de la precision. 
OFF: no se utilizan datos de correccidn de satélites geoestacionarios. 


e 20 GPS POWER 

Ajuste, ON/OFF de la funcion GPS. 

Elemento de ajuste: GPS ON / GPS OFF 

Por defecto: GPS ON 

Explicacion: Activar / desactivar la funcién GPS. 


e 21 GPS TIME SET 

Active / desactive la funcion de adquisici6n automatica de fecha y hora del GPS. 
Elemento de ajuste: AUTO / MANUAL 

Por defecto: AUTO 


Explicacion: 
AUTO: Los datos temporales del reloj interno se obtienen de forma automatica de la 
funcién GPS. 


MANUAL: No se utilizan los datos temporales del GPS, y se prioriza el ajuste de hora 
manual del reloj interno de este transceptor. 
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e 22 GPS UNIT 

Ajuste de la unidad para la pantalla GPS. 

Elemento de ajuste: 

Position: .MMM'/'SS" 

Speed: km/h / knot / mph 

Altitude: m/ pies 

Por defecto: depende de la version del transceptor. 

Explicacion: 

Ajusta la unidad de medicion para la altitud, velocidad, longitud y latitud (posicién). 

Position: pueden cambiarse las unidades para Longitud/Latitud. 
MMM esta en formato 1/000 de minuto. Si MMM es SS, la unidad aparece como 
formato minuto-segundo. 

Speed: las unidades pueden ajustarse a [km/h], [mph], o [nudos]. 

Altitude: las unidades pueden fijarse en [m] o [pies]. 


e 23 CALLSIGN (APRS) 

Especifique la CALLSIGN de su estacion. 

Explicacion: 

Registre la CALLSIGN de su estacion, necesaria para la comunicacién APRS. 

Los datos APRS no pueden transmitirse si no se ha registrado una CALLSIGN para su 
estacion. 

Asegurese de realizar el registro de una CALLSIGN. 

Cuando se registra en su estaci6n una CALLSIGN, se visualiza en la pantalla LCD 
cuando la alimentacién de este transceptor esta conectada. 

Realice el registro de una CALLSIGN tal como se muestra abajo. 

2K KK KKK — NN 

>: CALLSIGN (Hasta 6 caracteres) 

NN: numero (un numero entre 1 y 15, o sin SSID.) 

Se recomienda la introduccién de [-7] tras la CALLSIGN en la utilizacién movil estandar. 


e 24 MY POSITION 

Ajuste de la posicion de la estacion. 

Elemento de ajuste: GPS / Manual / P1 a P10 

Por defecto: GPS 

Explicacion: 

Ajuste para determinar si la informacion de posicién de su estacién se obtiene a través 

de GPS, o si se introduce manualmente. 

GPS: adquisicién de la posicién de su estacién de forma automatica a través del 
GPS. 

Manual: ajuste manual de la posicién de su estacion. 

P1aP10: Lainformacion de posicion de las estaciones de radio, adquiridas a través del 
GPS, pueden guardarse en 10 memorias (P1 a P10). 
La informacion de posicién registrada puede transmitirse como dato para la 
posicion actual de su estaci6n con laAPRS BEACON. 


1 Obtenci6én de la informacion de posicion a través de GPS. 

2 Pulse y mantenga pulsada la tecla [F MENU]. 
Aparecera el menu de modo de ajuste. 

3 Pulsar [APRS]. 

4 Gire el mando DIAL para seleccionar [24 MY POSITION] y toque sobre ella 
en la pantalla. 

5 Gire el mando DIAL para seleccionar la memoria a registrar. 
Seleccione un canal de memoria de P1 a P10, para registrar la informacion 
de posicion. 
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6 Pulse la tecla [F MENU]. 
7 Pulsar [P.WRITE]. La informacion de posicién queda registrada en el canal 
de memoria seleccionado. 


Con el funcionamiento estandar del APRS, la adquisicion de la posicion de 
su estacion se realiza de forma automatica a través del GPS. 

A excepcion de cuando se utiliza una unidad de antena GPS conectada a su 
estacion, asegurese de situar el ajuste como "GPS”. 


e 25 MY SYMBOL 
Ajuste de simbolos para su estacion 
Elemento de ajuste: Simbolo 
Por defecto: 1: humano / persona (& 
2: Bicicleta ) 
3: Coche ( ) 
4: Radios Yaesu (BB) 
Explicacion: Ajuste el simbolo para la transmision de su estacién. 
Seleccione su simbolo de entre 48 tipos. 


e 26 POSITION COMMENT 

Ajuste la funcién de comentario de posicion. 

Elemento de ajuste: Fuera de servicio / En ruta / En servicio / Volviendo / Ocupado / 
Especial / Prioridad / Personal 0 / Personal 1 / Personal 2 / 
Personal 3 / Personal 4 / Personal 5 / Personal 6 / j|Emergencia! 

Por defecto: Fuera de servicio 

Explicacion: Seleccione el comentario de posicién (mensaje estandar) incorporado en 

las balizas de su estacion. 


A menos que se trate de una emergencia grave como por ejemplo un 
accidente o un desastre natural, no seleccione [;EMERGENCIA!]. 


e 27 SmartBeaconing 

Ajustes para SmartBeaconing 

Elemento de ajuste: STATUS: OFF / TYPE1 / TYPE2 / TYPE3 
LOW SPD: 2-30 
HIGH SPD: 6a90 
SLOW RATE: entre 1 min. y 100 min 
FAST RATE: entre 10 seg. y 180 seg 
TURN ANGL: 5° y 90° 
TURN SLOP: 1 a 255 
TURN TIME: 5 seg a 180 seg 

Por defecto: STATUS: OFF 


STATUS 
LOW SPD 
HIGH SPD 
SLOW RATE 


FAST RATE 
TURN ANGL 
TURN SLOP 
TURN TIME 
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Explicacion: 

SmartBeaconing™ es una funcidn que transmite eficientemente una baliza APRS que 

incluye su propia posicidn de estacién, velocidad y direcciédn de desplazamiento. La 

informacion se basa en los datos de una unidad receptora de satélite GPS. 

Ajustar STATUS a TYPE1, TYPE2 o TYPE3; ajustar [APRS] — [24 MY POSITION] 

a GPS; y ajustar [APRS] — [16 BEACON TX] a [SMART ©] para activar la funcién 

SmartBeaconing™ (La operacién también es posible pulsando |44) en la pantalla de 

APRS MESSAGE LIST 0 APRS STATION LIST y pulsando a continuacién [BEACON)). 

Si aparece "©" en la esquina superior derecha de la pantalla de la APRS STATION LIST, 

significa que SmartBeaconing™ esta en funcionamiento. 

STATUS: SmartBeaconing™ solo funciona cuando STATUS se ajusta a TYPE1, 
TYPE2, 0 TYPES. 

Ajuste STATUS a OFF para desactivar SmartBeacon™. 
La funci6én SmartBeaconing de este transceptor posee 3 ajustes diferentes 
(TYPE 1 a TYPE 3) y posee valores iniciales preajustados para ser 
utilizados en la siguiente operacion. 
TYPE1: movimiento de alta velocidad, como por ejemplo en un vehiculo. 
TYPE2: Movimiento de velocidad media, como por ejemplo en bicicleta. 
TYPE3: movimiento de baja velocidad, como por ejemplo caminando. 
Los ajustes TYPE 2 y TYPE 3 (en particular TYPE 3) transmiten un gran 
numero de balizas en un breve periodo de tiempo, incluso en el caso de 
movimiento relativamente lento. 
Es por ello que el uso de estos ajustes en el caso de movimiento a velocidad 
elevada, como por ejemplo con un vehiculo, origina la transmisién de 
muchas balizas y puede causar una saturacion de la frecuencia. 
Asegurese de disponer de los ajustes de TYPE 1 cuando se encuentre en 
movimiento alta velocidad. 

LOW SPD: _ Si la velocidad es mayor de la correspondiente al ajuste, se realiza la 
transmision de las BEACONS segun los intervalos de tiempo ajustados en 
[SLOW RATE]. 

Las unidades correspondientes a la velocidad pueden ajustarse en la 
opcidn de modo de ajuste [APRS] — [11 APRS UNIT]. 

HIGH SPD: _ Si la velocidad es mayor de la correspondiente al ajuste, se realiza la 
transmision de las BEACONS segun los intervalos de tiempo ajustados en 
[FAST RATE]. 

Las unidades correspondientes a la velocidad pueden ajustarse en la 
opcidn de modo de ajuste [APRS] — [11 APRS UNIT]. 

SLOW RATE: Intervalo de tiempo de la transmisi6n de BEACON cuando la velocidad se 
reduce por debajo del ajuste [LOW SPD]. 

FAST RATE: Intervalo de tiempo de la transmisi6n de BEACON cuando la velocidad se 
incrementa por encima del ajuste [HIGH SPD]. 

TURN ANGL: Ajuste del valor minimo de la variacién angular cuando cambia la direccién 
del movimiento. 

TURN SLOP: Ajuste del coeficiente para la modificacién automatica del angulo que 
evalua los cambios en la direcci6dn del movimiento en funcidn de la 
velocidad. 

Cuanto mayor sea el ajuste del valor del coeficiente, mayor sera el Angulo 
de evaluacion en los desplazamientos a bajas velocidades. 

1 a 255 (X10)°/VELOCIDAD 
(Si el numero real correspondiente a las unidades del giro basculante se 
ajusta a 1/10, sera el equivalente al ajuste de unidades utilizado en el 
HamHUD Nichetronix, transceptores de la serie LLC.) 
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TURN TIME: Ajuste del limite temporal hasta que pueda transmitirse la siguiente 
BEACON, después de la transmisi6n de una BEACON en la deteccién 
del cambio temporal (balizamiento de indice variable) o de direccién 
(estabilizacién de angulo). 

Precaucion 

Si se va a trabajar con SmartBeaconing™ para diferentes temporizaciones, puede cambiarse los 


parametros de los ajustes TYPE 1 a TYPE 3. 
Cuando se cambien los parametros, asegurese de ajustar los parametros de SmartBeaconing y los 


ajustes de DIGI PATH para los intervalos de transmision de baliza apropiados, de forma que se evite 
la congestidn del canal de comunicaciones. 


e 28 TIME ZONE 

Ajuste la zona horaria. 

Elemento de ajuste: + 13,0 hrs 

Por defecto: UTC+0:00 horas 

Explicacion: 

La zona horaria puede ajustarse en unidades de 30 minutos. 

EI dato horario de la funcién GPS se transmite en Tiempo Universal Coordinado (UTC). 
La diferencia horaria con respecto al UTC variara dependiendo del pais 0 regidn. Cuando 
se use el transceptor en otros paises o regiones, como por ejemplo durante viajes, 
modifique los ajustes. 
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